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PANORAMICA DEI MODELLI CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP
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Figura 0-1: Panoramica dei modelli SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RF

1. Spina di uscita trifase da 400\ 6. Ingresso DC .

2. Modulo ventole 7. Ingresso DC ©

3. Modulo di comunicazione 8. Piedini di supportc

4. Impianto di messa a terra esterna (Pl 9. Griglie di uscita dell'ari

5. Display multilingue
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1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

| Sunmaster CS7TL RP, CS10TL RP e CS12TL RP d'o
innanzi denominati 2CS7TL RP/CS10TL RP°/CS12TL RP
ginverter®, sono degli inverter fotovoltaici collegati alla re
elettrica. Questa tipologia di inverter si utilizza per convert
I'energia fotovoltaica e immetterla in una rete trifase. | mode
CS7TL RP e CS10TL RP non funzionano in maniera autonor
(ovvero, scollegati dalla rete elettrice

1.2 USO DEL PRESENTE MANUALE

Copyright* 2013 Mastervolt. Il presente manuale funge d
orientamento per un'installazione ed un funzionamento sict
ed ef®caci del Sunmaster C!

All'elettricista, il presente manuale d$ delle istruzioni p
|©installazione, il funzionamento e la messa in sen

All'utente ®nale, il presente manuale d$ delle istruzi
per il funzionamento, la manutenzione ed eventualmen
la soluzione di malfunzionamenti di minore entit$ ¢
Sunmaster

Chiunque lavori con questo impianto deve familiarizzarsi ¢
tutto con il contenuto del presente manuale e seguire ca
attenzione le istruzioni in esso contenut

I manuale deve essere immediatamente accessib
all'utente.

1.3 VALIDIT! DEL PRESENTE MANUALE

Articolo N ° Modello

131210070 SunMaster CS7TL R
131210100 SunMaster CS10TL RI
131210120 SunMaster CS12TL R

Tutte le speci®che, le dispcizioni e le istruzioni contenute ni
presente manuale si applicano esclusivamente alle versic
standard del Sunmaster distribuite da Mastervol

1.4 DETTAGLI DELLA GARANZIA

Mastervolt assicura una garanzia sul prodotto, relativa
SunMaster CS, della durata di cinque anni a partire da
data di acquisto, a condizione che durante l'installazione €
il funzionamento si tenga conto di tutte le avvertenze date n
presente manuale

Ci% signi®ca, tra l'altro, che l'installazione venga fatta da
elettricista quali®cato, che l'installazione e la manutenzic
vengano effettuate secondo le istruzioni indicate e la sequen
di lavoro corretta e che sul Sunmaster CS non siar

stati eseguiti cambiamenti o riparazioni se non da parte
Mastervolt

La garanzia & limitata ai costi di riparazione e/o sostituzione t
prodotto solo da parte di Mastervolt. | costi per la manodoper
necessaria all'installazione o per la spedizione delle pe
difettose non sono coperti dalla presente garanzi

Per far valere la garanzia si pu% contattare direttament
fornitore indicando il reclamo, I©applicazione, la data d'acqui
e il numero del pezzo/numero di serie

IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP

1.5 RESPONSABILIT!
Mastervolt non assume alcuna responsabilit$ pe

Danni conseguenti all'uso del Sunmaste

Eventuali errori del presente manuale e per le conseguen
che ne derivino

1.6 MODIFICHE ALLINVERTER

Non & consentito apportare modi®che all'hardware dell'inver
CS SunMastet

* altres vietato cambiare il software/®rmware dell'inverter C
SunMaster, ad eccezione delle impostazioni a disposizior
dell'utente o dell'installatore

1.7 ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE

MASTERVOLT

Part no : 131210100
Type :CS10TLRP
Input  : 200-1000Vdc, 1000Vdc Max
: MPP 320-900Vdc, Isc 17Ax 2
Output : 400/230Vac, 3ph/N/PE, 50/60Hz,
16Amax, 10KVAnom

00 T

cos ¢ 0.80 ind - 0.80 cap
UNAERINITI - © e 3<ipes C€
S 02-0007

erial no: X402- CATI 1000V A\ Made n PRC

Figura 1-1

L'etichetta di identi®cazione & posizionata a destra dell'inver
CS (cfr. ®gura 1-1

ATTENZIONE"
In nessun caso, rimuovere tale etichett:
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2 LINEE DIRETTIVE SULLA SICUREZZA ED AVVERTENZE

2.1 AVWERTENZE E SIMBOLI
Nel presente manuale le istruzioni di sicurezza e le avverter
sono contrassegnate dai seguenti simbol

Indica una procedura, una situazione, ecc. ch
I@ merita un'attenzione particolare
ATTENZIONE"

Indica delle informazioni, delle proibizioni e ¢
comandi speci®ci da seguire per evitare dei dan

AVVERTENZA

Il simbolo di AVWERTENZA ricorda all'utent
installatore che un'eventuale inosservanza c
osservanza non accurata delle procedure stabilii
potrebbe signi®care esporsi al rischio di lesic
oppure danneggiare l'invertel

2.2 USO SPECIFICO

Il Sunmaster CS & fabbricato in modo conforme alle diretti
tecniche di sicurezza applicabili. Usare il Sunmaster CS solo
istallazioni che rispondano ai seguenti requis

- in installazioni permanent

collegamento ad un gruppo AC (Corrente Alternate
separato e messo a terra al quale non sia collegato nesslt
altro dispositivo elettricc

|©installazione elettrica deve rispondere ai regolamenti ed
standard applicabili, deve essere effettuata correttamente
deve trovarsi in buone condizion

in conformit$ alle speci®che tecniche indicate nel capitc
10.1.

AVVERTENZA

Non usare mai il Sunmaster CS ove vi sia risch
di esplosioni di gas o di polveri o dove vi sian
materiali potenzialmente in®@ammak

Un uso dell'inverter che sia diverso da quello menziona
nel paragrafo 2.2 non si considera coerente con 'uso ci
|©impianto & destinato. Mastervolt non & responsabile
nessun danno risultante da quanto esposto sopre

2.3 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

AVVERTENZA

Vista la presenza di tensioni pericolose, & nece
sario che qualsiasi intervento di installazion
manutenzione e riparazione eseguito sull'invert
CS SunMaster venga af®dato esclusivamente
elettricisti quali®ca

| collegamenti e le funzioni di sicurezza vanno eseguliti
conformit$ ai regolamenti vigenti a livello loca

Per lo smantellamento e/o lo smontaggio seguire le istruzic
indicate nel paragrafo 6.2

Qualora fossero necessarie riparazioni o sostituzioni utilizz:
solamente pezzi di ricambio originali Mastervo

2.4 AVWERTENZA DI PERICOLI SPECIALI
Esistono due principali fonti di alimentazion

i pannelli solari (DC

la rete elettrica (AC

Prima di eseguire qualsiasi intervento di installa
one spegnere entrambe le fonti. Bloccare
dispositivo di commutazione per evitare ricollegi
menti indesiderati. Veri®care tramite un appos
strumento di misurazione 'assenza di tensione
entrambi i collegamenti DC e AC

Non & sicuro toccare l'inverter CS per via del
tensioni presenti sia sul lato della rete che <
quello dei pannelli solar

Assicurarsi che durante gli interventi di installa
one siano presenti due persone, almeno ®nao
che non si sia provveduto a eliminare la tensior
nell'impianto e a veri®care tale assenza di ct
rente tramite un apposito strumento di misuraz
one.
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3 COME FUNZIONA

Linverter CS & un inverter fotovoltaico collegato alla rete.
sua funzione & quella di trasformare I'elevata corrente contin
(DC) proveniente dai pannelli solari in corrente altern:

(AC). Successivamente, tale tensione AC viene nuovamer
immessa nella rete elettric:

Per astringa® si intende una serie di pannelli solari. Una strin
pu% essere collegata a un ingresso dell'inverter, sul lato |
pannelli solari

3.3 DISPOSITIVO NON ISOLATO (SENZA
TRASFORMATORE)

Linverter CS SunMaster non & isolato (sprovvisto
trasformatore). Quando & in funzione accoppia il potenzie
della rete fotovoltaica alla rete elettrica. Per le applicazic
che richiedono un isolamento galvanico & disponibi

un trasformatore di isolamento opzionale (messa a ter
funzionale, cfr. capitolo 11)

S [
U ovuUQVvu
Y [
H H 7n$
|
H | e |
TRE = —
O -~
4USJOH CPY $4 5- *TPMBUJPO USBOTGI

Figura 3-1: Esempio schematico dell'installazione di un inverter CS
in un impianto fotovoltaico.

3.1 MODULO FOTOVOLTAICO, STRINGA, RETE E
QUADRO DI STRINGA

I moduli fotovoltaici trasformano la luce solare in corrente D
Per ridurre le perdite nei cavi i moduli fotovoltaici sono colleg
in serie, formando pertanto le cosiddette 2stringhe®. Un piar
di moduli fotovoltaici viene de®nito 2rete solare® ed & costitu
da diverse stringhe aventi la stessa lunghezza e college

in parallelo. A loro volta, le stringhe fotovoltaiche possor
essere messe in parallelo all'interno di un quadro di string
(combiner box). Tali quadri possono essere provvisti de
funzioni di protezione contro sovratensioni e/o sovracorrenti
monitoraggio di stringa, nonch& di un sezionatore Dt

3.1.1 Potenza del cordoncino elettrico

Linverter SunMaster CS & in grado di trasformare I'energ
senza alcuna perdita quando le stringhe collegate agli ingre:
DC 1 e 2 non hanno la stessa lunghezza. Il rapporto massin
di lunghezza delle stringhe & di 2:1. Ad esempio, l'ingresso C
1 del CS12TL pu% essere di 8 kW e l'ingresso DC 2 di 4 k
senza che vi sia alcuna perdita di energi

3.2 INVERTER COLLEGATO ALLA RETE

Cfr. ®gura 3-1

La funzione principale dell'inverter CS SunMaster & que

di trasformare la corrente continua (DC) erogata dai mod
fotovoltaici in corrente alternata (AC) per poi immettel
nuovamente nella rete elettrica. Linverter CS SunMaster non
stato concepito per funzionare in modalit$ autonoma (ovver
scollegato dalla rete elettrica). L'inverter CS SunMaster
munito di due ingressi DC indipendenti. Ciascuna delle r
fotovoltaiche collegate a tali ingressi funziona con la massir
tensione in maniera tale da ottenere un ottimo rendimen
(MPP tracking o inseguimento del punto di massima potenze

3.4 INTERFACCIA DI RETE

Lingresso DC sul lato dei pannelli solari viene invertito
un'uscita AC: uscita AC (trifase/N/PE) da 230/400V nel
con®gurazione a Y. Per ulteriori informazioni circa la gam
di tensione di servizio dell'ingresso del lato dei pannelli sol
consultare le speci®che

A seconda della normativa locale, in dotazione & prevista
funzione di controllo dell'isolamentc

Linterfaccia di rete contiene numerosi meccanismi di sicurez:
in modo tale da garantire un livello di sicurezza superiore
quello di un inverter isolato. Dei rel ridondanti isolano l'inveri
dalla rete qualora uno dei seguenti circuiti rilevi un guas

Rilevamento della resistenza di isolamento: controlla
resistenza di isolamento della rete fotovoltaic

RCMU (unit$ di monitoraggio della corrente residu
controlla e protegge da correnti di dispersione verso teri

mmissione DC: controlla I'immissione di corrente DC nel
rete.

Monitoraggio della tensione e della frequenza di ref

Protezione per il controllo dell'isolamento: rilevamento de
perdite di servizic

Insensibilit$ agli abbassamenti di tensione (Low voltage ri
through)

Potenza reattiva
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3.5 DISPLAY E MONITORAGGIO

3.5.1 Display dell'inverter CS

Linverter CS & dotato di un display multilingue che consen
lo svolgimento in loco delle funzioni di monitoraggio e controll
Per ulteriori dettagli consultare il capitolo 8 @Display

3.5.2 Monitoraggio a distanza tramite RS485

Linverter CS SunMaster & compatibile con RS485. Tale bt
consente I'esecuzione di un monitoraggio a distanza trami
rete RS485 attraverso un registratore di dati DataControl. L
funzione di monitoraggio pu% svolgersi via Internet o tram
un collegamento telefonico. Vedasi anche il paragrafo 7.4. (
interessati alla funzione di monitoraggio e controllo a distan
sono pregati di contattare il proprio fornitore Mastervol

3.5.3 Monitoraggio e controllo a distanza tramite
MasterBus

Linverter CS pu% comunicare con dispositivi accesso
quali un quadro di stringa Stringmaster o un trasformatore
isolamento, tramite la rete MasterBus

3.6 CLASSE DI PROTEZIONE IP E SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO INTELLIGENTE

Linverter CS SunMaster & munito di due vani separati. |
tenute in gomma garantiscono una protezione IP65 de¢
elementi dell'elettronica di potenza, impedendo pertanto
polvere e umidit$ di penetrare. Il vano di raffreddament
invece, garantisce una classe di protezione 1P44, giacch
contiene esclusivamente componenti resistenti a polvere
umidit$. L'algoritmo di raffreddamento intelligente (Optinr
Cooling) mantiene freddo l'inverter, contribuendo cos a ridur
le perdite e ad allungare la durata dell'inverte

3.7 FUNZIONE DI CONTROLLO DELLISOLAMENTO
Linverter CS SunMaster & dotato di un sistema di control
dell'isolamento in grado di garantire lo scollegament
immediato in caso di guasto nella rete. | regolamenti ct
disciplinano i dispositivi di controllo dell'isolamento e,
generale, il collegamento in rete della produzione distribu
variano in ciascun Paese europeo. Nel momento in cui
tensione o la frequenza di rete vanno fuori portata, il dispositi
di controllo dell'isolamento standard spegne l'inverter. P¢
adattare l'inverter CS ai regolamenti locali, impostare il Pae
desiderato nel menu di con®gurazione. Tale impostazio
richiede l'inserimento di una password. Gli installatori possor
richiedere tale password

ATTENZIONE"

Non collegare MAI l'inverter CS a una ref
elettrica diversa da quella speci®cata (cfr. pal
grafo 4.5)

3.8 FUNZIONE DI STABILIT! DELLA RETE

Gli inverter Sunmaster CS offrono un elevato livello
insensibilit$ alle oscillazioni di tensione provocate dai carit
industriali. In presenza di piccole oscillazioni di rete l'inver:
rimane collegato, fornendo quindi il corrispondente support
alla rete elettrica e aumentando la produzione di enerc
giornaliera

IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP 245

3.9 POTENZA REATTIVA

A partire dall'l gennaio 2012 in Germania tutti gimpiant
fotovoltaici che producono pib di 3,68 kVA sarannotenuti a
immettere in rete anche la potenza reattiv

La potenza reattiva serve agli operatori per contitare le tensior
presenti nella rete elettrica. Poich< la percentueldi elettricitd
erogata dagli impianti fotovoltaici cresce di anndn anno, &
sempre pib importante che tali impianti forniscanoalla rete

un supporto analogo a quello delle convenzionali centr:
elettriche

I modello RP dell'inverter CS SunMaster & stato progetta

per soddisfare i nuovi requisiti stabiliti dall'ultima norn
VDE-AR-4105. Selezionando @Germania® come Paese
installazione, il sistema attiva automaticamente le caratteristic
speci®che richieste da tale norm

Correzione della potenza attiva: tale funzione pu% ess
controllata dall'inverter stesso a seconda della frequenza
rete oppure venire impostata dall'operatore di rete tramit
telecomando

Erogazione di potenza reattiva: funzione che pu% esst
controllata dall'inverter stesso a seconda di diverse variat
(tensione di rete o potenza erogata dall'inverte

Le funzioni di supporto attivo alla rete, limitandone la rispetti
capacit$ in termini di potenza attiva, vanno tenute presenti
fase di progettazione di un impianto fotovoltaico. Mastervc
mette a disposizione dei clienti 2SysCalc® strumento che pt
risultare molto utile durante la progettazione dell'impiant
Tale applicazione & scaricabile gratuitamente su ww
mastervoltsolar.com. Per ulteriori informazioni in merito a
potenza reattiva, consultare il paragrafo 10.-

M/.STERVOLT
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4 FAS| PRELIMINARI ALLA MESSA IN FUNZIONE

4.1 TRASPORTO, SOLLEVAMENTO E STOCCAGGIO
Durante il trasporto dell'inverter CS assicurar
che gli imballaggi utilizzati siano adeguati e sicu
Utilizzare sempre delle apparecchiature di tra
porto e movimentazione idonee

Per il montaggio dell'inverter CS a muro potrebb
richiedersi la presenza di pib di due persone

A tal proposito, fare riferimento alle norme 1
sicurezza locali

In caso di spedizioni marittime l'inverter CS & contenuto
un'apposita gabbia in legno trasportabile con un sollevatore
forche. Per evitare eventuali danni trasportare sempre l'inveri
CS nella gabbia di trasporto corrispondente. * necessaria |
presenza di almeno due persone sia durante il disimballagc
dell'inverter CS che per sollevarlo ed estrarlo dal rispetti
contenitore.

4.2 AMBIENTE DI INSTALLAZIONE

Essendo stato progettato sia per uso interno che esternc
l'inverter CS & munito di una classe di protezione pari a IP¢
Condizioni di servizic

Da -20 a 60EC, umidit$ relativa del 4= al 100= (condensa

Riduzione della potenza quando la temperatura super:
45EC

Il sistema si avvia quando la temperatura supera i -10E
ATTENZIONE"

Non installare in ambienti aggressivi con presenz
ad esempio, di ammonio, acidi o aria salate

ATTENZIONE"

Non installare in zone esposte al rischio di espl
sioni di gas o polveri

4.2.1 Per qualsiasi tipo di installazione

- OQualora l'inverter CS si installi nelle immediate vicinanze
zone abitate tenere in conto che pu% produrre un certo live
di rumorosit$ durante il funzionamentc

Appendere l'inverter CS in verticale perpendicolarmen
a una parete suf®cientemente forte e resistente. Non
ammettono inclinazioni diverse

Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 50 c|
intorno all'inverter CS (cfr. ®g. 4-1

4.2.2 Per installazioni indoor
Per evitare il surriscaldamento dell'aria, attorno a ciasct
inverter mantenere una ventilazione e una distanza suf®cie

4.2.3 Per installazioni outdoor

- Evitare di esporre il dispositivo all'azione diretta dei rac
solari per non surriscaldare l'inverter, andando a scapi
anche delle rispettive prestazior

Ove possibile, proteggere l'inverter dall'azione diretta del
pioggia per evitarne la corrosione

In ambienti umidi con forti sbalzi di temperatura, dietro al
schermo del display potrebbe accumularsi umidit$. Qualol
il problema persistesse, mettersi in contatto con il propri
fornitore Mastervolt

Air outlet £ E’ Air outlet £ E’ Air outlet
50cm ” “ 50cm “ ” 50cm
[20inch] [l [l [20 inch] ” “ [20inch]

5 T & TAir inlet

Air inlet Air inlet

50cm
[20 inch]

50cm
[20inch]

Figura 4-1: Distanza di montaggio.
4.3 SPECIFICHE PER L'ALIMENTAZIONE DC

L©impianto fotovoltaico a cui si collega I©inverter deve es
conforme alle seguenti speci®che di alimentaziot

Speci®che per I©alimentazione DC in ciascun ingresso

Modello CS7TL RP CS10TL RP CS12TL RP
Tensione d

alimentazione 1000 VDC 1000 VDC 1000 VDC
max. assoluta

Tensione d

servizio 310 VDC - 1000 VDC

le;;'g:;a 417VDC-  310VDC- 380 VDC-
massima 900 Vv 900 Vv 900 Vv
Corrente di e

limentazione max 9A DC 17A DC 17A DC
Potenza (kWp

fotovoltaice 4,7>/6,3> 6,3>/8,3>: 7,8>/10,4>
massima.

Potenza (kWp 4,3>/5,7> 5,8>/7,7>: 7,3>/9,7>
fotovoltaice

raccomandata

Capacitanzarete . , , - . )

massima di 4 ?F complessivi per 2 ingres:

> Ratio potenza 50/50 (sezione 3.1.
>> Ratio potenza 33/67 (sezione 3.1.

Non collegare mai all'inverter tensioni superiori
1000 VDC per evitare di danneggiare irreversikt
mente l'inverter

Linverter limita automaticamente la corrente t
alimentazione e la potenza entro i valori non
nali speci®cati. La potenza in eccesso non viel
trasformata.

—AAcNtuant
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4.3.1 Cablaggio raccomandato

Tutti i dispositivi presenti nell©impianto fotovoltaico (pann
cavi, morsettiere, portafusibili, fusibili, interruttori, ecc.) devoi
essere adatti a supportare la tensione e la corrente massin
del caso. In tutti i collegamenti utilizzare un cablaggio C

a doppio isolamento. Utilizzando dei cavi in rame con ur
sezione suf®ciente si riducono le perdi

Corrente

Lunghezza 10A DC 20A DC 30A DC

@10r 25 mm? 4,0 mm? 6,0 mm?

10-20m 4,0mm? 6,0 mm? 10 mm?:

J20m J4,0 mm? J6,0 mm?> J10 mm? > be be

* Per sezioni superiori a 6,0 mm2 potrebbe essere necessaric AC AC

utilizzare un adattatore per cavo.

4.3.2 Connettori e interruttore DC
Gli inverter CS SunMaster utilizzano connettori DC compatit
con MC4 e con un diametro di pin pari a 4 mir

Non invertire la polarit$ dei collegamenti fot Figura 4-2: Funzionamento in parallelo e autonomo
voltaici se si vogliono evitare danni irreparat

sull'inverter, nonch<_la formazione di elevate cc

renti di cortocircuito <3 strings >3 strings

Per motivi di sicurezza, si raccomanda di collocare un apposi
interruttore DC tra i moduli fotovoltaici e l'inverter. In funziol
delle normative applicabili a livello locale, tale interruttc
potrebbe essere obbligatorio

4.3.3 Funzionamento in parallelo o autonomo

L®©inverter CS SunMaster & dotato di due ingressi a contrc
indipendente etichettati come @lngresso 1° e @Ingresso 2°. T
ingressi si possono utilizzare come ingressi separati oppu
collegare in parallelo, in funzione dell©impianto fotovoltal
Qualora gli ingressi si siano collegati in parallelo, I©inverte
rilever$ automaticamente. Assicurarsi di distribuire la poten

fotovoltaica nel modo pib equo possibile tra i due ingress Sa,ﬁch

<+«— Fuses —»

Funzionamento in paralle lo Funzionamento autonomo 7 «— priggfon—. z

uando il numero di stringht -
I?] ciascun ingresso ossigilw con®gurare od orientare |
9 P rete in maniera divers:

della rete impari

Con®gurazione necessar ﬂ ﬂ — — ﬂ ﬂ
nel caso in cui si applichi un.  Si riducono le perdite in cast H H CS7TL RP, H H
messa a terra funzionale di ombreggiamento locale CS10TL RP;

Vedasi il capitolo 11 H (] H CS12TL RF H = H

Figura 4-3: Schema funzionale dello StringMaster.

Se si desidera collocare pib di una stringa fotovoltaica s
ciascun ingresso & necessario utilizzare un quadro di strin
DC, come StringMaster. Per le istruzioni di installaziol
speci®che consultare il manuale dello StringMaster. Qualore
una rete si colleghino in parallelo pib di tre stringhe necessar
prevedere appositi fusibili. Utilizzare esclusivamente fusibil
servizio DC con dei valori di tensione e corrente adegue

Per evitare perdite eccessive controllare sempre che la tensio
delle stringhe sia la stessa prima di collegarle in parallelo. N
utilizzare mai diverse lunghezze di stringa o tipologie di modt
nella stessa rete

La presenza di una capacitanza eccessiva provoca un'eleva
corrente di dispersione dal percorso elettrico principale verso
struttura esterna. Oltre a essere pericolose per le persone, t
correnti possono in uire in maniera negativa sulle prestazic
dell'impianto

Linverter CS SunMaster stato progettato per funzionare cc
una rete solare avente una capacitanza massima di 4 ?F. U
capacitanza di rete superiore potrebbe provocare importar
correnti di dispersione, nonch<, far scattare l'interruttore interr
per la protezione dalle correnti di guasto (RCL

4.4 CAPACITANZA DELLA RETE SOLARE

Ciascun pannello solare, tra il materiale fotosensibile e
struttura esterna, provvisto di una ridotta capacit$ parassi
(virtuale). Nella rete fotovoltaica tutte queste capacitanze
sommano e con uiscono in un'unica capacitanza (virtual
superiore
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Nell'eventualit$ in cui un'eccessiva capacitanza della re
fotovoltaica dovesse far scattare la funzione di protezione da
correnti di guasto (RCD) necessario installare un trasformatc
di isolamento. Per ricevere assistenza tecnica consultare
proprio distributore Mastervolt

4.5 SPECIFICHE PER LEROGAZIONE DI CORRENTE AC
LO©inverter CS SunMaster stato progettato per essere utilizz
in un impianto ®sso e collegato a un circuito derivato #
trifase dotato di appositi fusibili, a cui non si collegano alt
apparecchiature. Tutti i collegamenti elettrici devono esse
conformi ai codici e ai regolamenti di installazione vigent
livello locale. LO©inverter CS stato progettato per funzionare n
seguenti condizioni di rete

Speci®che AC

Mo dello CS7TLRP CS10TLRP CS12TL RP.
Potenza nominale 7,500 VA 10,000 VA 12,500 VA
Potenza massime 7,875 VA 10,500 VA 13,125 VA
Tensione -4fiayY

trifase AC UGRIC X 230VRMS [ 20=/-20=
Corente di 3x12,0 3x16,0 3x20,0
fase max. ARMS ARMS ARMS
Corrente neutrale @1 ARM

max.

Frequenza AC

(50Hz) 45Hz - 55Hz

Frequenza AC

(60HZz) 55Hz - 65Hz

Corrente di piccc
max.:

28,2 A

Cortocircuito LN

150 A/12,9 A RMS (3 cicli) per 8 m

Cortocircuito LL

298A/21,8 A RMS (3 cicli) per 4 m

4.5.1 Fusibili

LOinverter CS SunMaster non munito di fusibili interni. Occc
pertanto provvedere a installare fusibili esterni o interrutt
automatici in ciascuna fase, secondo i seguenti valori nomini

Fusibili AC
Modello

CS7TLRP CS10TLRP CS12TL RP

Caratteristica E
fusibile

16A 25A 32A

Installare un fusibile dal valore nominale sbagliato (Icu J =
kA) signi®ca mettere in pericolo la sicurezza dell'impian
circostanza che peraltro annulla la garanzia dell'invert

4.5.2 Cablaggio

L©uscita di 230/400 V AC (trifase/N/PE) ha una con®gurazi
a Y. Il conduttore neutro, pur essendo privo di corrente, v
collegato all®inverter. La sezione del conduttore di protezic
PE deve essere pari a quella del conduttore di linea pi

lungo e, comunque, come minimo a 4 mn2. Per agevolare
I©installazione si raccomanda di utilizzare un cavo del t
“essibile. Per ulteriori informazioni circa il dimensionamento ¢
cavi consultare i codici e i regolamenti di installazione vigent

livello locale

Cablaggio AC

Modello CS7TLRP CS10TLRP CSI12TLRP
Sezpne minima de 2.5 mm? 4 mm? -
cavo:

Capacit massime ) ,
del connettore AC 10 mm 10 mm
Diametro esternc 20 mm 20 mm

del cavo essibile

4.5.3 Interruttore di protezione dalle correnti

di guasto (RCD)

Linverter CS SunMaster dotato di un interruttore interno per
protezione dalle correnti di guasto (RCD). Per informazioni cit
i valori di scatto consultare le rispettive speci®che. Qualc

si utilizzi un interruttore RCD esterno, Mastervolt consiglia
utilizzare dei dispositivi sensibili alla corrente alternata (AC) «
una corrente di scatto minima di 300 mA

4.6 PROTEZIONE CONTRO SOVRATENSIONI DI ORIGINE
ATMOSFERICA

In un impianto fotovoltaico occorre adottare delle precauzio
per evitare che le sovratensioni derivate da fulmini
danneggino. Per questo motivo, I©inverter CS munito
dispositivi di (micro) protezione contro le sovratensioni di clas
Il su tutti i collegamenti DC, AC e di comunicazione. Tuttav
si raccomanda caldamente di adottare ulteriori dispositi
esterni di protezione contro le sovratensioni e di utilizzare |
cavo essibile. | quadri di stringa StringMaster sono muniti
dispositivi di protezione contro sovratensioni di classe I, offe
sempre da Mastervolt. Tali dispositivi di protezione cont
sovratensioni, ove presenti, vanno installati a meno di 10
dall'inverter

< 3 strings

N

4
/,,./
K

oo

L]

<4+— DC Switch

u; <4— Surge protection

PV array

H <+— |Inverter

Figura 4-4: Dispositivo di protezione contro sovratensioni in un
impianto fotovoltaico.

—AAcNtuant

COMPANY



IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP 249

5 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE GENERALI

Nel presente capitolo si illustra un'installazione generale di
unico inverter. Eventuali impianti speci®ci dotati, ad esempio.
pib di un inverter e trasformatori vengono presi in esame n
capitoli 9 e 10.

ATTENZIONE

necessaria la presenza di due persone almer
®no a che non si sia veri®cata l'assenza di tt
sione in tutti i componenti

ATTENZIONE-

Prima di procedere all'installazione leggere
capitoli 2 e 4.

AVVERTENZA

Nelle stringhe fotovoltaiche potrebbero esset
presenti alti tensioni (®no a 1000 VDC). Prima
iniziare il lavoro di cablaggio spegnere la tensiol
fotovoltaica, controllando che non siano presen
tensioni pericolose. A tal ®ne, utilizzare apparect
di misura adeguati

ATTENZIONE-

Per evitare di danneggiare l'inverter CS, il cabla
gio e/o i morsetti, impedire che si veri®chino ce
di cortocircuito, errori di cablaggio o inversione (
polarit$.

Seguire tutti i passi delle istruzioni di installaziol
nella sequenza riportate

> B>

5.1 MATERIALE NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE
Assicurarsi di disporre di tutti i componenti necessari pt
l'installazione dell'inverter C¢

inverter CS (in dotazion

1 supporto (in dotazione

1 spina di uscita AC trifase (in dotazion

Quadro di stringa come StringMaster o Switchmaste

2 dispositivi di terminazione MasterBus (in dotazion

Il presente manuale per l'uso e di installazione (in dotazion

[ UV

Figura 5-2: Disimballaggio.

Viti M6 e tappi ®lettati per ®ssare la custodia dell'invel
CS alla parete. Utilizzare dei materiali di montaggio ade
all'applicazione in questione

Utensili per eseguire il montaggio a mur

Utensili per eseguire il collegamento del cablaggio AC, DC
di comunicazione

Un multimetro adatto

5.2 DISIMBALLAGGIO DELLINVERTER CS

Linverter CS viene consegnato imballato in un sacchetto

plastica all'interno di un‘apposita scatola di trasporto (cfr. ®gu

5-2).

1. Aprire la scatola di cartone, tagliandola con un coltel
af®latc

2. Rimuovere il libretto di istruzioni e il supporto
successivamente, ritirare il coperchi

3. Tagliare gli involucri di ®ssaggio e sollevare l'inver
estraendolo dalla scatola

Prima di appenderlo alla parete possibile appoggiare l'invert
sui rispettivi quattro piedini di supporto. Evitare di piegare
componenti della custodia

Figura 5-1: Piedini di supporto.

Una volta disimballato, controllare il materia
contenuto per rilevare eventuali danni. Nc
utilizzare i prodotti danneggiati. In caso di dubk
contattare il proprio fornitore
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5.3 MONTAGGIO DELLINVERTER
Fissare l'inverter CS alla parete, iniziando dal rispetti
supporto. Cfr. ®gura 5-3. A tal ®ne, servirsi di viti e tappi ®le
adeguati.

| 32312.73]
M6 105[4.13] 125[4.97]

LT 1 I 1 |

167[6.57]

[ )
\

B\

80(3.15]

[ =)

259 [10.20]

188[7.41] 270[10.6]

Figura 5-3: Dimensioni di foratura di supporto e display.

Dopo aver appeso l'inverter CS SunMaster al corrisponden
supporto, ®ssare la custodia alla parete, servendc
dell'apposita piastra di ®ssaggio. Cfr. ®gura 5-

Figura 5-4: Piastra di ®ssaggio

] o © © o° —(@
@ @e(ec@o
_0 o ® o o @ o °
=1 AC W‘“
- Communication |an!1tl |
1l module
) o o |1 (@

Figura 5-5: Vista dal basso dei collegamenti dell'inverter CS
SunMaster.

Cfr. ®gura 5-5

Connettore AC: cfr. paragrafo 5.4

Modulo di comunicazione: cfr. capitolo 7
Alimentazione fotovoltaica: cfr. paragrafo 4.:

5.4 CONNETTORE TRIFASE AC

Il connettore AC dotato di cinque morsetti per ®li. Nella ®g!
16 si rappresenta tale connettore. Innanzitutto, collegal

il conduttore PE (giallo-verde). & Sul connettore CS30TI
morsetto PE si trova in fondo dove i due contrassegni bianc
sull'altro lato del connettore sono rivolti verso I'alto. Messa
terra protettiva

1. Linea 1 (L1
2. Linea 2 (L2
@ @ 3. Linea3 (L3
4. Neutro (N)
Figura 5-6: Connettore trifase AC.
Previsto un perno di terra (cfr. ®gura 5-1
\‘ S,
\7a
g Hile
N
- 7~

Figura 5-7: Perno di terra.

5.5 CONNETTORI DC
| connettori DC dell'inverter CS SunMaster sono compatib
con i connettori del tipo MC4
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5.6 COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE

Per veri®care il corretto funzionamento dell'inverter C$
necessario eseguire la messa in funzione esclusivamente
giorno

Per accendere l'inverter CS SunMaster seguire i passi descri
. Collegare il cavo di terra al perno corrispondent

. Controllare i cavi e i connettori AC e D(

. Collegare i cavi AC

. Collegare i cavi DC

. Ove pertinente, accendere la rete AC

. Collocare l'interruttore DC (ove presente) della rete solare
posizione accesa (ON

o O~ W NP

5.6.1 Selezione di lingua e Paese
Fino a che non sar$ con®gurato conformemen
ai regolamenti locali in materia di collegamet
alla rete, l'inverter CS rimarr$ in modalit$ di attes
(standby). Ci% signi®ca che non trasforma alct
energia

Select language

|English
Deutsch
Francais
ltaliano
Espafiol
Nederlands

Figura 5-8: Selezione della lingua

1. Selezionare la lingua desiderata tramite il display. F
effettuare l'impostazione andare a Con®gurazion
Impostazioni display/Lingua
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Country of installation

[United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
The Netherlands

Figura 5-9: Selezione del Paese

2. Selezionare il Paese desiderato tramite il display. F
effettuare l'impostazione andare a Con®gurazione/Interfac
di rete/Paese

Date & Time
[ Set date 03/06/ 2008 |
Date view DD,/ MM/ YYYY
Set time 23:50
SAVE SETTINGS

Figura 5-10: Impostazione di data e ora.

3. Impostare giorno e ora

4. Controllare la tensione DC dell'alimentazione fotovoltaic
Controllare la tensione AC sul lato della rete dell'interrutto
automatico AC mediante la schermata del menu dt
multimetro (cfr. paragrafo 8.6). | valori della tensione £
devono essere i seguent

L1-N 230V AC [/- 10=
L2-N 230V AC [/- 10=
L3-N 230V AC [/- 10=

Se i valori della tensione DC e AC sono alla pc
tata e l'irraggiamento solare & suf®ciente, l'inver
CS si accender$ automaticamente. Tale process
potrebbe durare alcuni minuti
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6 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Nel presente capitolo si illustra il funzionamento di un uni
inverter

6.1 ASPETTI GENERALI

In seguito all'installazione e alla messa in funzione, l'inver
CS si accender$ automaticamente, purch<, l'irraggiamen
solare sia suf®ciente. Linverter CS funziona automaticamen
pertanto non vi & alcuna necessit$ di azionarlo manualmen
Se l'irraggiamento dei moduli fotovoltaici & insuf®ciente, ad
di notte, l'inverter CS si spegne automaticamente. Il disple

LCD, invece, rimane operativo ®no che duri I'energia AC. In t

situazione non & disponibile alcuna misura rea

6.2 MANUTENZIONE

Spegnere l'interruttore DC prima di qualsiasi inte
vento di manutenzione

6.2.1 Pulizia

In condizioni normali non & necessario pulire la custoc
dell'inverter CS. Tuttavia, qualora si desiderasse effettue

una pulizia della custodia dell'inverter CS, utilizzare un sofG
panno umido. Evitare I'uso di detergenti aggressivi o abrasivi.
vietato utilizzare dispositivi di pulizia ad alta pressione, giacct
potrebbero danneggiare le tenute

Vietato eseguire pulizie ad alta pressior
dell'inverter CS SunMastel

6.2.2 Modulo ventole

Rimuovere il modulo ventole solo quand
l'inverter CS spento

Controllare e pulire il modulo ventole (®gura 6-1) ogni 12 m
0, in caso di ambienti polverosi, pib frequentemente. Svitar
le 4 viti a mano come illustrato. Rimuovere con attenzione
modulo ventole, partendo dalla parte inferiore, e disinnestare
quattro ventole prima di rimuovere completamente il modul
Ove necessario, pulire le ventole con aria compress

Figura 6-1: Modulo ventole con viti a mano.
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6.2.3 Griglie di uscita dell'aria
Linverter CS & munito di una rete metallica dietro alle griglie
uscita dell'aria (®g. 6-2

R

ml
Figura 6-2: Rimozione delle griglie di uscita dell'aria.

Rimuovere le due griglie di uscita dell'aria, svitando le due
Phillips presenti sulla sommit$. Pulire se necessar

6.2.4 Collegamenti elettrici

Far controllare I'impianto elettrico da un installatore quali®c:
almeno una volta all'anno. Correggere immediatamente ventu
difetti, come collegamenti allentati, cavi bruciati, ec

6.3 SMANTELLAMENTO

Qualora fosse necessario smantellare l'inverter CS seguire
istruzioni sottostanti nella sequenza descritti

ATTENZIONE"

Seguire le istruzioni sottostanti nella sequen:
descritta

1. 1 Spegnere l'interruttore DC

2. Interrompere la tensione di rete, spegnendo l'interruttol
automatico AC

3. Sbloccare il connettore AC

N

. Shloccare i connettori DC. A tal ®ne, potrebbe esse
necessario impiegare un utensile special
5. Disinnestare il collegamento a terra (Pl

Ora possibile smantellare l'inverter CS SunMaster in tote
sicurezza

ATTENZIONE"

Non shloccare le spine DC se l'inverter CS

in funzione. Altrimenti, si potrebbero veri®cs
una scintilla o un arco elettrico. In tali eventus
it$, occorre sostituire sia la spina che la pres
dell'inverter CS

ATTENZIONE"

Assicurarsi di scollegare tutti gli altri cavi prima
disinnestare il conduttore di terra (PE

—AAcNtuant

COMPANY



7 COMUNICAZIONE

7.1 MODULO DI COMUNICAZIONE

Linverter CS & dotato di un modulo di comunicazine
smontabile (a cassetto) in cui inserire il MasterBue le spine
RS485. Tale con®gurazione agevola anche il montaiggdel
cablaggio di allarme

Figura 7-1: Modulo di comunicazione.

Per installare il cablaggio di comunicazione seguire que
passi

Allentare le viti Phillips presenti su entrambi i lati del panne
anteriore (cfr. ®gura 7-1

Estrarre il modulo, avendo cura di non danneggiare
connettori e i componenti

Sbloccare i premistoppa e rimuovere le spine, ov
pertinente

Inserire i connettori e montare il cablaggio di allarme. P
ulteriori informazioni vedasi I'etichetta della ®gura 7

ALARM
[T conTACT 7]

0l [@f=]e
NC (@ @ 485 @
AMaXSOVllA @ E[ﬂ

Figura 7-2: Etichetta di comunicazione.

| connettori MasterBus sono simili a quelli RS48
l@ Eventuali errori di installazione provocano d
guasti di comunicazione

- COMMUNICATION |

7.2 RETE MASTERBUS
Tutti i dispositivi compatibili con MasterBus son
contrassegnati dal simbolo corrispondente

MasterBus una rete di dati completamente decentralizzata ct
consente la comunicazione tra i diversi dispositivi del sisten
Mastervolt. Tale rete di comunicazione & basata su CAN-bi
che ha un sistema di bus di provata af®dabilit$. * possibi
aggiungere nuovi dispositivi semplicemente ampliando

rete esistente. Ci% conferisce alla rete MasterBus un elev
livello di “essibilit$ per una con®gurazione di sistema este:
Mastervolt offre anche diverse interfacce grazie a cui anch
dispositivi non MasterBus sono in grado di funzionare con ta
rete.
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ATTENZIONE:

Non collegare mai direttamente alla rete Ma
terBus un dispositivo non MasterBus+ Un sim
comportamento annullerebbe la garanzia di tutt
dispositivi MasterBus collegat

7.3 CONNETTORI MASTERBUS

Linverter CS & dotato di 2 x 2 connettori MasterBus (

e B) per l'installazione di due reti MasterBus. La rete A
riservata al quadro di stringa o al trasformatore colleg:
all'inverter CS. L'altra rete (B) & riservata alla comunicazion
all'aggiornamento dell'invertel

Mastervolt

StringMaster °‘;“£ D e
D D Nel@ 485

AMax 30V/1A

T AR E

AMax 30V/1A A

Mastervolt
StringMaster C‘,i'g [D 485 D]
]

Interface

Figura 7-3: Esempio di rete MasterBus.

Per rimontare il modulo di comunicazione procedere com
indicato di seguito
Chiudere qualsiasi foro inutilizzato dei premistoppa median
i tappi premontati
Inserire il modulo di comunicazione, servendosi de!
apposite guide

Fissare le viti Phillips su entrambi i lati del pannello anteri
(cfr. ®gura 7-1

I@ Per il collegamento a MasterBus del trasforms
tore di isolamento CS-IT20 consultare il paragra:
6.5.3.
Per evitare perdite di comunicazione dovute
interferenze installare i cavi di comunicazior
separatamente dai cavi AC e DC

7.3.1 Come installare una rete di comunicazione
Qualsiasi dispositivo compatibile con RS 485 e lare
MasterBus & provvisto di due porte dati. Due o pib dispositi\

collegati tramite tali porte costituiscono una rete di dati local
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com (@
VI e (@@

” || el ®@| ||® —

g H7 g ﬂ AMax:&OVHA
d, |

Terminator Terminator

H H coMm |@
Figura 7-4 H H NO ® u ™

NC

7.4 CONNETTORI RS485 H H ® H ®
| due connettori al centro del blocco di connessione son = = Y Amxsowm E
connettori RS485. Tali connettori si possono utilizzal o
per collegare ®no a 20 inverter CS, nonch<, per colleg: o
I'inverter a un eventuale registratore di dati. Nella rete RS4. o
si sconsigliano reti ad anello o connessioni a T. La lunghez -
massima della rete & di 1000 v H H com g ® u ® 5
| collegamenti tra i dispositivi si effettuano tramite cavi U™ H H 22 ) ©
diritti standard. Mastervolt pu% fornire tali cavi. Tali cavi sc ® H ® =
altres comodamente reperibili in negozi di informatic ﬂ - ﬂ [\ vaxsovina

POOODDOOD DPOODDDDD
Ll

Interriet Enabied Monitoring System
Ex L T «
oL 0000 o
e [rome ] ][] [t ]
Pd

00000000 H

“NT>P>TN >
“NTP>P>TN -

Figura 7-6: Connessioni RS485.

OK 7.6 VALORI COMPLESSIVI IMPIANTO

La connessione RS485 degli inverter consente anche
visualizzare i valori complessivi dell'impianto. Si tratta dei val
di potenza complessivi calcolati sommando le singole poten:
di tutti gli inverter collegati. Cfr. paragrafo 8.5.:

7.7 CONTATTI DI ALLARME

Cfr. ®gura 7-2, sinistra. | tre contatti di allarme (carico massir
30 V/1 A) sono Comune (Com), Normalmente aperto (Nt

7.5 REMOTE MONITORING PER RS485 e Normalmente chiuso (NC) (cfr. ®gura 7-5). Per ulter
Mastervolt offre diverse soluzioni di monitoraggio, con informazioni circa le impostazioni dei contatti di allarn
software PC, registratori di dati, monitoraggio a distanzi consultare il paragrafo 8.9.5

ecc. Su www.mastervolt.com/Solar possibile consultar

un'esaustiva panoramica di tutte le opzioni possibi

Figura 7-5

ALARM
CONTACT |

)
%)
=l )

NC |@

A Max 30V/1A

Figura 7-7: Esempio schematico dei contatti di allarme.
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8 DISPLAY

Linverter CS SunMaster & dotato di un display gra®
multilingue che consente di visualizzare i dati operativi, nonct
accedere a tutti i parametri di impostazione. Inoltre, consente
accedere ai dati dell'impianto e alle misure dello StringMast
Pro, qualora collegato all'impiantc

8.1 PULSANTI
Il display dell'inverter CS & dotato di sei pulsanti e di un LE
bicolore (cfr. ®gura 8-1

Figura 8-1: Display, pulsanti e LED.

8.2 SCHERMATA INIZIALE

La schermata che appare sul display per default & denomina
schermata iniziale o home screen. Se ne pu% vedere
esempio nella ®gura 8-2. Qualora non si prema alcun pulsat
per un determinato periodo di tempo, l'inverter ritorn
automaticamente a questa schermata. Sulla scherma
iniziale appare un riepilogo dello stato effettivo dell'invert
nonch< messaggi di avviso ed errore ed eventuali informazic

aggiuntive
28JUL20p1, €S20 1279
[ttty
204
154
104
@
.
0 T T T T ™ our
4 8 12 16 20 24

3 0 | P:@Qu684 w
A 5t igmaster WARNING | E: (046 kWh

Figura 8-2: Schermata iniziale.

a. Data corrente

b. ID dell'inverte

c. Ora corrente

d. Potenza erogata nella giornat
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e. Stato dell'inverter, messaggi di errore e avv

f. Stato e messaggi dello StringMaster o informazioni circi
valori complessivi dell'impiant

g. Potenza erogata correntt

h. Energia prodotta nella giornat

Qualora scatti un allarme tale circostanza appare su
schermata.

8.3 MENU PRINCIPALE

Premendo il pulsante BACK \Indietro] & possibile avanz:

e retrocedere tra la schermata iniziale e il menu principa

Il menu principale (cfr. ®gura 8-3) & il punto di partenza |
accedere a tutte le informazioni e le impostazioni dell'invert

Figura 8-3: Menu principale.

Main menu (O 22:22
Energy —(1) Prant —(2) Mult Data
Totals Totals hleter Logger

Logbook <B) cantig —®)

Il menu principale & costituito da 6 icone. Selezionarne u
premendo i pulsanti di navigazione e premere OK per accede
a uno dei seguenti ment

1. Energia complessiva. Potenza totale erogata dalla prin
messa in funzione

2. Valori complessivi impianto. Misure effettive e informazic
relative allo stato di tutti gli inverter collegati all'impian
fotovoltaico

3. Multimetro. Misure dettagliate di questo inverter e del
StringMaster collegatc

4. Registratore di dati. Storico della potenza e dell'energ
erogate dall'inverter in questione

5. Registro. Storico dei messaggi di errore e avvisi dell'invert
in questione

6. Con®g. Accesso al menu delle impostazio

Premendo il pulsante BACK \Indietro] sul display riappare
schermata iniziale

8.4 ENERGIA COMPLESSIVA

Sulla schermata di Energia complessiva (cfr. ®gura 8-4) app.
il valore della potenza complessiva erogata da questo invertel
partire dalla messa in funzione ®no ad oggi, nonch< il risparr
economico ottenuto e le emissioni di CO2 evitate grazie
questa fonte di energia rinnovabile
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Energy totals O 1222
Input1 1000 KWh
Input 2 500 KWh
Total 1500 KkKWh
Co2 : 2000 kg
Savings : 1830 €

Figura 8-4: Energia complessiva.

Premendo il pulsante BACK \Indietro] sul display riappare
menu principale

8.5 VALORI COMPLESSIVI IMPIANTO

Qualora diversi inverter CS siano stati collegati tra Ic
mediante cavi RS485, sulla schermata della funzione di val
complessivi impianto apparir$ un riepilogo delle informazic
rilevate da tutti gli inverter collegati. Per ulteriori informazit
su come installare la funzione di Valori complessivi impiar
nell'impianto fotovoltaico consultare il paragrafo 7.

La funzione Valori complessivi impianto & suddivisa in 4 divel
schermate rappresentate nelle ®gure sottostar

8.5.1 Valori complessivi impianto: panoramica

Sulla schermata Panoramica dei valori complessivi impiar
appare un gra®co a barre in cui si riassumono le prestazit
dell'intero impianto fotovoltaico. Ciascuna barra rappresenta
potenza effettiva> AC erogata da un inverter. Qualora si rilevi
errore in un determinato inverter, anzich< la barra della poten:
apparir$ il simbolo di un punto esclamativt

Cfr. ®gura 8-5. Sotto a ciascuna barra appare il numero
riferimento di ogni inverter. Tale numero corrisponde al nume
di inverter utilizzato nella schermata successiva di Val
complessivi impianta

In fondo alla schermata appare la somma effettiva> di tutte
potenze erogate dall'impianto. Premendo BACK \Indietro] s
display riappare la schermata iniziale. Premendo i pulsanti
navigazione di sinistra e destra, si scorrono le schermate ¢
valori complessivi impiantc

> A causa dei ritardi nella linea di comunicazione e della limit
frequenza di aggiornamento, le cifre di potenza visualizze
sulle schermate di valori complessivi impianto possor
divergere dalle informazioni presentate su un inverter speci®

Plant Totals (O 12:22
20 [ttty
210
104
N il

1 3 B 7 4% 11 13 15 17 1% #

Total
68,4 kW aisap

Figura 8-5: Schermate dei valori complessivi impianto 1.

Plant Totals O 1222

#] D | Pkwl |Edayikwh] P/Pwpl | &
1] WROL 145 26T 24
2 WROZ 144 148 G
3| wro3 (A 00 04 ]
4| WRO4 160 2148 T3

v

dqz/4p

Figura 8-6: Schermate dei valori complessivi impianto 2.

8.5.2 Valori complessivi impianto: informazioni

sull'inverter

Le prestazioni dei singoli inverter dell'impianto vengor
illustrate pib nel dettaglio nelle corrispondenti schermat
informative. Premendo i pulsanti di navigazione SINISTR
DESTRA & possibile spostare verso sinistra o verso destre
tabella informativa. Per ogni inverter si dispone delle segue

informazioni
Plant Totals O 1222
@r-brier—d: G T
¥| D || Plkwl |Ecaviounl|p/Pwpisl | &
1] WROL 195 6.7 29
2| WROZ 14.4 19.8 66
2| WROZ (A oo 04 ]
4| WRo4 180 219 73
v
42/4p
Figura 8-7: Valori complessivi impianto Informazione 1.
PlantTotals O1222
art ©) (D
¥ D En. Infa A
1] WROL [217BO06T  |On
2| WROZ [¥317BO013  |On
3| WRO3 [%217B0014  |No Grid
4| WRO4 [¥217BO0SE  |On
v
Aqz/4p

Figura 8-8: Valori complessivi impianto Informazione 2.
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a. Numero di inverter. Tale numero si riferisce alla barra
potenza che appare sulla schermata Valori compless
impianto: panoramica

b. ID dell'inverter. Codice di quattro caratteri che serve pt
identi®care ciascun inverter. L'elenco di ID & ordine
alfabeticamente

c. Errore dell'inverter. In caso di errore di un determina
inverter nell'elenco appare il simbolo di un punt
esclamativo

d. Potenza effettiva. Si tratta della potenza attualmente eroga
dall'inverter

e. Energia erogata. Si tratta dell'energia erogata dall'invert
nella giornata in questione

f. Prestazione relativa. La potenza effettiva dell'inverter
rapporto alla capacit$ nominale dei pannelli fotovoltai
installati su tale inverte

g. Numero di serie. Si tratta del numero di serie dell'invert
in questione. Qualora si utilizzino degli inverter aventi
identico, I'elenco & ordinato secondo il numero di seri

h. Informazioni di stato. Riportano lo stato corrente dell'invert:
in questione. Qualora sull'inverter si registri un errore ¢
appaiono delle informazioni concise sulla tipologia di erroi

8.5.3 Valori complessivi impianto: con®gurazione

La quarta schermata del menu Valori complessivi impian
consente di impostare la con®gurazione di tali val
complessivi

Plant Totals ©12:22
| Search for new devices @)
Refresh device list ®
Inverter ID [wro2] ©
PV Power [ 21060 lwp @

q4/4p

Figura 8-9: Valori complessivi impianto: con®gurazione

Selezionare una delle opzioni disponibili, premendo i pulsanti
navigazione SU e Gl#:
a. Cerca inverter.

Qualora nelle schermate precedenti non appaiano tutti (
inverter, selezionare questa opzione e premere OK per cerce
il bus dei nuovi inverte

b. Aggiorna.

Selezionare questa opzione e premere OK qualora si ¢
modi®cata la con®gurazione dell'impianto (ad esempio
occasione di una sostituzione di un invertel

c. ID dell'inverter.

A ciascun inverter dell'impianto & possibile assegna
un'identi®cazione alfanumerica di quattro caratteri. possib
utilizzare pib volte lo stesso ID. Selezionare questa opzione
premere OK per regolare I'IC

Ora il primo carattere dell'lD & evidenziato. Utilizzare i pulse
di navigazione SU/GI" (premere o mantenere premuti) p
scorrere tutti i possibili caratteri. Una volta evidenziatc
carattere desiderato, selezionare il carattere precedente
successivo con i pulsanti di navigazione SINISTRA/DESTF
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Premendo OK si salva I'ID nella memoria dell'invert
Premendo BACK \Indietro] si cancella I'operazione e si ritori
al menu di impostazion

d. Potenza fotovoltaica.

La capacit$ nominale del pannello fotovoltaico installa
sull'inverter in questione. Impostando questo numero
otterr$ un calcolo pib preciso della prestazione dell'inverte
visualizzata sulle schermate Informazioni sull'invert
Selezionare questa opzione e premere OK per regolare ques
valore. Si evidenzier$ cos il primo numero. Per regole
ciascun numero premere i pulsanti di navigazione SU/GI-
SINISTRA/DESTRA e selezionare il numero successi
precedente. Premendo OK si salva il nuovo valore ne
memoria dell'inverter. Premendo BACK \Indietro] si cance
I'operazione e il display ritorna al menu Impostaziot

8.6 MULTIMETRO E STRINGMASTER

Sulla schermata Multimetro appaiono le misure effettive
tensione, corrente e potenza corrispondenti all'inverter. Qualo
all'inverter sia collegato uno StringMaster CS 2-6 SW Pr
verranno altres forniti i dati relativi alle misurazioni di corrent:
al monitoraggio del buono stato di ciascuna stringe

Multimeter 1222
MPUTL INFUT2
F S100 W F S250W
i} GO0 Y U G20
I 152 A I 1494
QUTPUT
P 17800 W UGy [ 1y | fHe |
UL 230 148 501
V(L2 231 147 | 500
WiL3) 230 148 501

dqi/2p

Figura 8-10: Ingressi/uscite del multimetro.

Nella ®gura 8-10 si pu% osservare la schermata generale
multimetro. Qui appaiono le misure di tensione, corrente
potenza relative a entrambi gli ingressi DC. Le misure relat
all'uscita, invece, riguardano la tensione di valore ef®cace
corrente e la frequenza di rete in ciascuna fas

Le misure che appaiono nei menu del multimetro possor
presentare delle imprecisioni di misurazione e non essere '
loro correlate nel tempo. Pertanto, non & possibile utilizze
tali valori per eseguire valutazioni, ad esempio, del calcc
dell'ef®cienza o delle prestazioni dell'inseguitore del punto
massima potenza

Ciascun inverter CS SunMaster pu% comunicare con un quac
di stringa StringMaster CS 2-6 SW Pro tramite il protocoll
Masterbus. Per ulteriori informazioni su come impostare ut
rete MasterBus tra l'inverter CS e lo StringMaster consultart
paragra® dal 7.1 al 7.

Una volta collegato, l'inverter rileva automaticamente
StringMaster, visualizzando le misurazioni pertinenti st
schermata del multimetro (cfr. ®gura 8-11 sottostantt

Per passare dalla schermata del multimetro a quella de
StringMaster e viceversa premere i pulsanti di navigazio
SINISTRA/DESTRA. Premendo il pulsante BACK \Indietro]
display riappare il menu principals

Per poter visualizzare dei dati precisi occorre innanzitut
con®gurare le misurazioni StringMaster nel rispettivo me
Impostazioni. Per ulteriori informazioni consultare il paragre
8.10.9.
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Multimeter (D 12:22
@atus:OK
Siring, 1 z ] 4 E [ &
&l b)) 46 [ 47 [ 51 | — [ — | —
Info___ (C)| OK | 0K | Ok | —— | —— | —-
Siring, [ g [ 10 [ 11 [ 12
I14] 43 [ 44 |47 | — | — | —
Info OK | Ok | oK | — | — | —
OVP1: 0K
WP 2: 0K
dqzzp

Figura 8-11: Ingressi del multimetro per stringa.

Sulla schermata StringMaster appaiono le seguer
informazioni

a. Stato dello StringMaster. Per informazioni relative allo ste
si veda la tabella sottostante

b. Corrente di stringa. Corrente misurata in ciascuna string

c. Informazioni di stringa. Informazioni di monitoraggio relati
a una determinata stringa. Per informazioni relative allo stz
si veda la tabella sottostante

d. Stato dei dispositivi di protezione da sovratensior
(OVP). Stato automatico dei dispositivi di protezione ¢
sovratensione all'interno dello StringMaste

Qualora lo StringMaster non dovesse essere collegato o
fosse veri®cato un errore, per alcuni degli elementi o tt
appaiono tre linee (---) anzich<, il valore corrispondente. Ne
tabella sottostante si riportano i messaggi relativi allo statc
alle informazioni della stringa, speci®candone il signi®ce
I(r)wformazmm relative allo stato dello Stri _ nagMaster

Lo StringMaster & acceso e funziona co
normalit$

ALARNM Lo StringMaster ha rilevato un problem
nell'impianto fotovoltaico
ERROF Lo StringMaster ha un errore interno o h

perso la comunicazione

Lo StringMaster non & collegato (e non

stato collegato previamente

Informazioni di stringa StringMaster

- La stringa non & stata con®gurata,
StringMaster ha rilevato un errore o no

Not Connected

& collegato
OK La stringa & in buono statc
ocC La stringa ha superato la corrent
massima di 30 A
NEGC La corrente della stringa & invertit
LOW La corrente di stringa & inferiore al

prestazione della rete fotovoltaica. Pe¢
con®gurare correttamente il sistema
monitoraggio consultare il paragraf
8.9.9.

8.7 REGISTRATORE DI DATI

Ciascun inverter CS SunMaster & dotato di un registratore
dati interno che consente all'utente di seguire le prestazio
dell'inverter nel corso del tempo. Il registratore di dati pu
memorizzare i dati relativi all'energia erogata ®no a 10 anni ¢
una risoluzione adattativa. Tale metodo consente di riassume
sempre di pib i dati relativi all'energia erogata, man mano ch
si va indietro nel tempc

Energia giornaliera: mostra un dato aggiornato ogni 1
minuti relativo all'energia erogata nel corso degli ultimi <
giorni
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Energia mensile: mostra I'energia erogata tutti i giorni r
corso degli ultimi 12 mesi

Energia annuale: mostra I'energia erogata tutti i mesi r
corso degli ultimi 10 anni

Datalogger | 4310CT10p | (02222
Ly
20
15 f
10 C_)\
v
5]
a T T T T T
4 ] 12 16 20 24 Hour
Best Hour Day Savings
204 kWwh| 146.4KkwWh 44 €
Figura 8-12: Registratore di dati: energia giornaliera.
Datalogger | 4OCT2010p | (D2222
kWi
200
A
180 +
100 C_)\
v
2]
]
i & 10 15 20 95 an_Day
Best Day donth Savings
146.4 kKwh 2715 kWwh 818€

Figura 8-13: Registratore di dati: energia mensile.

Datalogger | 4 2010 B | (D2222
| M
41 A
"
- o
o B
v
1_
P W A w1 A S 0 N D Mot
Best Manth Year Sanings
3412 kWh 16,2 MWh 4909 €

Figura 8-14: Registratore di dati: energia annuale.

Premendo i pulsanti & possibile navigare nelle informazi
del registratore di dati. Con i pulsanti SINISTRA/DESTRA
seleziona il giorno, mese o anno successivo/precedente. Cc
il pulsante SU si effettua uno zoom aumento la risoluzion
mentre con il pulsante GI* ci si allontana, visualizzanc

un lasso di tempo pib vasto. Premendo il pulsante BAC}
\Indietro] sul display riappare il menu principale. In fondo a
schermata del registratore di dati appaiono alcune statistich

Migliore ora/giorno/mese. Ad esempio, si visualizz
guanta energia & stata erogata nella migliore ora del gior
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selezionato

Energia giornaliera/mensile/annuale. L'energia complessi
erogata nel lasso di tempo selezionat:

Risparmio. | costi risparmiati nel lasso di tempo selezionai
8.8 REGISTRO

Nel registro si elencano i 30 ultimi errori e avvisi rela
allinverter. Si veda la sottostante ®gura 8-1

Logbook (2222
Date Time Info Ref # A
12122008 | 1241 | Insulation Fault 03
Caomrment
v

Figura 8-15: Registro.

Qualsiasi avviso elencato appare unitamente a una marcatt
temporale (data e ora) e a un codice di errore. Il codice di errc
si pu% utilizzare per la risoluzione di errori (cfr. capitolo 12) o
richiedere assistenza tecnica. Scorrere I'elenco con i pulsai

di navigazione SU/GI”*. Premendo il pulsante BACK \Indietr
sul display riappare il menu principale. Nella casella riservate
commenti appare una breve descrizione, una possibile causa
soluzione dell'avviso selezionatc

Nel registro non si memorizzano gli errori e gli a
I@ visi dello StringMastel
8.9 MENU DI CONFIGURAZIONE
Il menu di con®gurazione consente di accedere a tutte
impostazioni dell'inverter, ad eccezione dei valori compless
impianto. Tuttavia, si noti che alcune impostazioni potrebbel
essere protette da password e non essere quindi accessibili,
meno che non si sia in possesso del codice di installator

Configuration O2222

Time and Girid Displary Device
Dinterrace @)settings (B) nfo

Inslaller’_<| Reset String
Code 6 mFactur\,f7Master @

Figura 8-16: Schermata di con®gurazione

Sul menu principale appaiono 8 icone, come illustrai
nella ®gura 8-16. Selezionarne una premendo i pulsant
navigazione e premere OK per accedere a uno dei seguel
menu

1. Ora e data (cfr. paragrafo 8.9.1

2. Interfaccia di rete (cfr. paragrafo 8.9..
3. Impostazioni del display (cfr. paragrafo 8.9..
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. Informazioni relative al dispositivo (cfr. paragrafo 8.€

. Contatto di allarme (cfr. paragrafo 8.9.t

. Codice di installatore (cfr. paragrafo 8.9.f

. Ripristino impostazioni di fabbrica (cfr. paragrafo 8.9

. StringMaster (cfr. paragrafo 8.9.¢

. Monitoraggio automatico della prestazione di stringa (c
paragrafo 8.9.9)

Premendo BACK \Indietro] sul display riappare il mel

principale. In ogni menu & possibile selezionare e modi®c

ciascun parametro o parte dello stesso, premendo i quattr

pulsanti di navigazione. Premendo OK si conferma il valc

selezionato o si salva quello modi®cato. Premendo il pulsai

BACK \Indietro] si cancella I'operazione corrente, ritornando
livello di menu superiore

© 00 N O O b~

8.9.1 Impostazioni di data e ora

Linverter CS SunMaster integra un orologio in tempo reale ct
funziona anche in assenza di corrente AC o DC. * possibi
impostare data e ora tramite il menu illustrato nella ®gura 8-:

&

Figura 8-17: Come impostare i valori sul display LCD.

Set date

In particolare, si possono regolare i seguenti paramel
Impostazione data. Si imposta la data corrent

Visualizzazione data. Si pu% scegliere tra le due segur
visualizzazioni: GG/MM/AAAA e MM/GG/AAA

Impostazione ora. Si imposta l'ora corrente

8.9.2 Interfaccia di rete

Linterfaccia di rete & bloccata tramite una password (
installatore. In circostanze normali non & necessario modi®c
tali impostazioni. Di fatto, su ogni inverter CS SunMaster
programmano previamente i parametri che soddisfano i requis
stabiliti nei codici di rete vigenti nei corrispondenti Paesi
installazione

Non modi®care tali impostazioni, a meno che non si sia
installatore quali®cat

Il menu Interfaccia di rete & suddiviso in 5 sottomenu, come
vede nella sottostante ®gura 8-1¢
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Grid interface (2222
[Country [United Kingdom 18 |
Grid settings § Section

Options § 8.9.2.1
Active Power Control § 8922
Reactive Power Control § 8.9.2.3
Function Test 8.9.2.4
8927

8.9.2.8

Figura 8-18: Interfaccia di rete.

Paese. Il Paese di installazione attualmente seleziona:
Linverter CS SunMaster supporta tutti i Paesi elencati n
capitolo 10.

impostazoni di rete. Le impostazioni di protezione della re
corrispondenti al Paese attualmente seleziona

Opzioni. Rilevamento di guasti nell'isolamento e nel contro
del trasformatore

Controllo della potenza attiva. Opzioni che consentono
controllare I'erogazione di potenza attiva dell'invert

Controllo della potenza reattiva. Opzioni che consentono
controllare I'erogazione di potenza reattiva dell'inverte

8.9.2.1 Impostazioni di rete

Per ciascuno dei Paesi elencati nella corrispondente tabel
Mastervolt ha preparato un insieme predeterminato |
parametri in linea con i codici di rete vigenti a livello nazions
In condizioni normali tali parametri non vanno regols
Tuttavia, qualora fosse strettamente necessario o il Paese
installazione non apparisse (ancora) nell'elenco, in tale meni
possibile modi®care le impostazioni di rete. Nel momento in «
si modi®cano le impostazione di rete per un Paese, l'inver
visualizza automaticamente come Paese selezionato #Valc
personalizzato®. Riselezionando il Paese iniziale, I'inver
ritorna alle impostazioni del Paese predeterminat

In condizioni normali non occorre modi®care
impostazioni di rete. Se si modi®cano tali ir
postazioni senza il previo consenso per iscriti
di Mastervolt si annulla la garanzia e si corre
rischio di inadempiere ai codici di rete naziona

8.9.2.2 Opzioni

I menu Opzioni consente di controllare il rilevamento
guasti di isolamento ed eventuali ritardi del trasformatore
isolamento. Si veda ®gura 8-1!

Options O 2222
Insulation
| Function [ o ] @
Rt [ ssk 1 (D
It 890 Kohm ©
Input 2 TS Kohm @
Isolation transformer
Might shutclowm I on 1 ®

Figura 8-19: Opzioni.

Isolamento

a. Funzionamento. Descrive il modo in cui il rilevament
dellisolamento risponde a un guasto. Esistono divers
opzioni

ON Per impianti normali. L'inverter si arresta

caso di guasto di isolamento (parametr
preimpostato)

In caso di messa a terra funzionale sui morse
fotovoltaici negativi. L'inverter si arresta nel cas
in cui si sblocchi la messa a terre

In caso di messa a terra funzionale sui morse
fotovoltaici positivi. L'inverter si arresta nel cas
in cui si sblocchi la messa a terre

Tale impostazione consente di far funziona
l'inverter senza collegare I'ingresso 2. Linverte
si arresta in caso di guasto di isolament
nell'ingresso 1

Tale impostazione consente di far funziona
l'inverter senza collegare I'ingresso 1. Linverte
si arresta in caso di guasto di isolament
nellingresso 2

Off Si ignorano gli errori di isolamentt

Neg GNC

Pos GNC

Input 2 NC

Input 1 NC

Impostando il rilevamento di isolamento su OFF si potrebt
mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto in caso di gua:
di isolamento. Utilizzare tale impostazione solo se strettamer
necessario

b. Limite R. Tale valore imposta il limite sotto cui il sisten
noti®ca un guasto dell'inverter. In funzione dei diversi mod
di inverter, tali limiti sono divers
Per ulteriori informazioni circa i livelli di rilevamer
dell'isolamento visitare il sito di Mastervo

c. Ingresso 1. In questa schermata si visualizzano i risult
delle ultime misurazioni di isolamento relative all'ingresso
Cfr. paragrafo 9.1

d. Ingresso 2. Ingresso 2 In questa schermata si visualizza
i risultati delle ultime misurazioni di isolamento relati
all'ingresso 2

Trasformatore di isolamento

e. Arresto notturno. Per disattivare il controllo de
trasformatore impostare tale opzione su OFF (valo
predeterminato). Se, invece, la si imposta su ON l'invert
spegner$ il trasformatore durante la notte in modo tale ¢
risparmiare energia

8.9.2.3 Controllo della potenza attiva

Linverter CS pu% ridurre la propria erogazione di poten
attiva a seconda di diverse circostanze, come la frequenza
rete. Per cambiare il comportamento dell'inverter & possibi
impostare il controllo della potenza attivi

Active Power Control § (0 22:22
P - f Control A
| Contral [ On ] |
f_start [E020Hz ]
f_recover [5005Hz ]
Gradient [ 40% | P/Prom/Hz
v

Figura 8-20: Con®gurazione del controllo della potenza attiva
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8.9.2.4 DNO Power Control

Controllo della potenza richiesto dall'operatore di rete In alcu
impianti fotovoltaici potrebbe essere necessario prevedere
possibilit di ridurre la potenza erogata dell'impianto fotovoltaic
tramite comandi a distanza, poich& l'operatore di rete loca

a richiederlo. In tali casi, occorre installare un ricevitore
telecomando. Cfr. paragrafo 10.3.1

8.9.2.5 Controllo della potenza in funzione della

frequenza

Linverter CS SunMaster pu% ridurre la propria potenza eroge
in maniera autonoma se la frequenza di rete supera il valc
nominale. Cfr. paragrafo 10.3.2

8.9.2.6 Controllo della potenza reattiva

Linverter CS pu% erogare potenza reattiva con dive
meccanismi di controllo. Tali impostazioni di controllo del
potenza reattiva servono per modi®care il comportamen
dell'inverter. Cfr. paragrafo 10.5

02222
A

Reactive Power Control §

Select Control Law

| Control Law [Cosg - P Control ] |

Cosg -P Control
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a. Modalit veglia. In tale modali, se non si preme alcu
pulsante per pib di 5 minuti, l'illuminazione posteriore ¢
spegne e sul display riappare la schermata inizia

b. Retribuzione. In questo campo impostare il prezzo per kW
corrispondente all'impianto

c. Modalit demo. Visualizza campioni di alcune misut

Tabella con gli intervalli delle impostazioni del displ
Impostazioni del display

di impostazione Intervallo
Luminosit 1-5
Contrasto 1-5
Modalit veglie ON, OFF
. (
i
Valute o
Retribuzione 0,00 - 9,99
Modalit dema ON, OFF

8.9.4 Informazioni relative al dispositivo

In queste schermate appaiono i seguenti dati: model
dell'inverter, numero di serie e numeri di revisione del ®mwe
Si considera data di messa in funzione il giorno in cui si sol
erogati pib di 10 kWh o si sono accumulate oltre 30 ore d
servizio

et lirmit [ 080ind ]
Lowver lirmit [Da0cap ]
Fl [ 00% 1 P/Pnom
P2 [ 100% ] P/Priom

¥

Figura 8-21: Con®gurazione del controllo della potenza reattiva

Selezionare la legge di controll

Controllo del cos-ph
Cos-phi costante
Controllo di O-L

O costante

8.9.2.7 Prova di funzionamento

Tale opzione appare solamente se si & selezionato il codice (

Paese corrispondente all'ltalia. Cfr. capitolo 10.:

8.9.3 Impostazioni del display

Tale menu consente di regolare le preferenze dell©utent
merito al display. Si veda ®gura 8-2

Display settings 02222

|Brightness [31] |
Contrast [4]
Sleep mode [ON] @
Language [ United Kingdom ]
Currency [$]
Remuneration  [0.45] ®
Demo mode [ OFF] ©

Figura 8-22: Impostazioni del display.

Device info (O 2222
Mocel C520TL RP
Serial number KEZIA012
hManufacturer hiastervalt
Commissioning date 17 /08 /2008
Operation tirme 487645 Hours
Total energy 73476 Ik
dqi/2p
Device info (02222
Software
hiain : w123
Redundant : w108
COM V20E
Communication
RS485 1D : [181]
Az 2

Figura 8-23: Informazioni relative al dispositivo.

8.9.5 Impostazioni dei contatti di allarme

| parametri dei contatti di allarme consente di con®gurart
contatto di allarme a potenziale zero disponibile nel casset
di comunicazione. Per vedere degli esempi di connessior
tramite il contatto di allarme consultare il paragrafo 7.
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Sono disponibili le seguenti impostazior

Impostazioni dei contatti di allarme

Allarme ON, OFF

Seleziona event ON, errore di isolamenta
impianto solare OK, guasto ¢
rete,errore

ON ritardo 0-60 min

OFF ritardo 0-60 min

Allarme
Allarme

8.9.6 Inserimento del codice di installatore

Per sbloccare diverse impostazioni, come le impostazioni
rete o la con®gurazione StringMaster, occorre inserire in que:
schermata il codice di installatore (cfr. ®gura 8-24). Premen
OK, I®@inverter si sblocca (cfr. ®gura 8-25). Dopo un certo la
di tempo I©inverter chiude automaticamente la sessione. |
ottenere il proprio codice di installator

contattare Mastervolt

Enter installer code § 2222
L2ll2][3]
[+ 1[5 ][s]
L7 ] [8s ][9]
L+ Lo [-]
(& ] [c | [ok]
Figura 8-24: Codice di installatore.
Enter installer code § ®2222

Password Ok
All settings unlocked...

Figura 8-25: Impostazioni shloccate.

8.9.7 Ripristino impostazioni di fabbrica

Nel momento in cui si ripristinano le impostazioni di fabbric
tutte le impostazioni dell©utente e le informazioni
registratore di dati verranno cancellate. Selezionando ques
menu appare una schermata di avvisc

Cfr. ®gura 8-26

IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP

Factory settings 8 2222

A WARNING A

Are you sure you want to set
device back to factory settings ?

Cancel Confirm

Figura 8-26: Codice di installatore.

Premendo Continue \Continua] si conferma di voler ripristing
le impostazioni di fabbrica dell'inverte

Prima di poter eseguire tale ripristino necessar
inserire la password dell'installator:
Una volta ripristinate tutte le impostazioni appare ur
schermata di conferma

8.9.8 Impostazioni StringMaster

Tale sezione consente di con®gurare la funzione
monitoraggio dello StringMaster, adattandola all impian
fotovoltaico di applicazione

Per consultare le impostazioni disponibili vedere la tabe
sottostante.

Impostazioni StringMaster

Informazioni

Passa a OFF in caso di inu
lizzo dello StringMaste

StringMaster Detec | On, Off

Software Seria StringMaster Revisione del ®mwa

Number Numero di serie dello StringMaste

Ingresso 1

String 1 - String 6 |On, Off Attiva il monitoraggio dell;
stringa in questione

Deviation 0-100= Si veda la spiegazion
sottostante.

Soglie 0,5A-30A.

Ingresso 2

String 7 - String 1z | On, Off Attiva il monitoraggio dell;
stringa in questione

Deviatior 0-100= Si veda la spiegazione
sottostante.

Soglia 0,5A-30A.

Dispositivi di protezione da sovratensione (OVP)

OVP1 Alarn On, Off Visualizza o ignora I©allar
del dispositivo di protezion
da sovratensione

OVP2 Alarn On, Off

Impostazioni

Alarm Message On, Off Visualizza o ignora gli errc
dello StringMaster nell;
schermata principale e st
RS48E

Alarm Delay 0-1440 Imposta la durata dell

min condizione di errore primi

che venga segnalate

8.9.9 Monitoraggio automatico della prestazione di

stringa

Unitamente allo StringMaster Pro, l'inverter CS & in grado
monitorare in maniera autonoma la prestazione di ciascut
stringa per poi confrontarla con il resto dell'impianto. In cas
di prestazioni scadenti di una stringa (ad esempio dovu
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all'accumulo di polvere o a guasti del connettore) in confroni
alle altre, per tale ingresso sulla schermata iniziale e
entrambi i bus di comunicazione apparir$ un avvis

Tale avviso di prestazioni scadenti appare in presenza de
seguenti condizion

1. La corrente della stringa problematica diverge di oltre \D]
dalla stringa pib ef®ciente, |

2. La corrente della stringa problematica & inferiore di'
Ampere a quella della stringa pib ef®ciente, E le condizic
ng 1 e 2 sono vere per almeno \A] minu

\D] X deviazione della stringa (intervallo: 0-100:
\T] X soglia della stringa (intervallo: 0,5 - 30
\A] X ritardo di allarme (intervallo: O - 1440 mir

Nella ®gura 8-27 & possibile osservare un gra®co ¢
rappresenta la funzione di monitoraggio della prestazion

15A
D (%)
€
S
3 oK
j=J
£
a
Low
Offset I
0 Max String current 15A

input 1(2)

Figura 8-27: Gra®co di avviso per prestazione scadente
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9 CONFIGURAZIONI DC SPECIFICHE

Il presente capitolo illustra le caratteristiche speci®che de
installazioni e opzioni speciali durante I'uso dell'inverter C
Tale capitolo vuole essere un‘aggiunta al capitolo 5 Installazio
e messa in funzione general

9.1 RILEVAMENTO DI ISOLAMENTO

Tutte le mattine, prima di collegarsi alla rete e avviare la prop
funzione di trasformazione di corrente, I[©inverter CS SunMas
misura la resistenza di isolamento dell©impianto fotovoltai
Tale misurazione & un©importante veri®ca di sicure

nonch<, una procedura obbligatoria per gli inverter sprovvisti
trasformatore

A causa delle differenze tra i Paesi europei in terini di requisit
e standard di sicurezza per le reti, & possibile @&un impiantc
fotovoltaico in perfetto stato continui a far scatire il meccanismc
di protezione dell©isolamento, provocando avvistiesiderati €
riducendo il rendimento energetico dell©impiantoePulterior
informazioni circa tale argomento, visitare il sitdi Mastervoli

0 contattare il proprio fornitore. Per poter gararite una certe
“essibilit di uso su diversi impianti fotovoltaicigli inverter C<

di Mastervolt offrono la possibilit di regolare iMelli di scattc
automatico della protezione per la misurazione dell©isolamer
Sono disponibili le seguenti impostazior

CS7TLRP CS10TLRP CS12TL RP

Impostazione elevati
Soddisfa i requisit
VDE 0126-1-:
Impostazione
standard Soddisfa
requisiti UL 174.
Impostazione ridotte
Soddisfa i requisit
UL 1741 qualora gl
ingressi fotovoltaic
siano collegati it
parallelc 700 ki 600 ki 500 ki

Le impostazioni standard dell©inverter sono sicure. N
modi®carle a meno che non sia strettamente necessario [
|©installazion

1200 ki 1200 ki 1200 ki

1200 ki 850 ki 700 ki

9.2 USARE UNO STRINGMASTER PRO

9.2.1 Distribuzione DC

Linverter CS & dotato di due ingressi DC indipendenti. Sor
previsti i quadri di stringa StringMaster e Switchmaster p
consentire la presenza di pib di due stringhe. Per le istruzio
di installazione consultare il manuale dello StringMaster. F
allentare i connettori MultiContact, si raccomanda di utilizza
lo speciale utensile MultiContac

Qualora si colleghino in parallelo pib di tre stringhe
necessario prevedere appositi fusibili. Per ulteriori informazis
circa i dati nominali dei fusibili consultare le speci®che tecnic
dei fusibili utilizzat

Tutte le stringhe collegate allo stesso ingresso DC devor
essere costituite dallo stesso numero di moduli fotovoltai
identici. Si misura la tensione fotovoltaica in ciascun ingress

La tensione della stringa calcolata & pari alla tensione a circu
aperto (Uoc) per mdoulo fotovoltaico (cfr. le speci®che ¢
modulo fotovoltaico), moltiplicata per il numero di modt
fotovoltaici di ciascuna stringa

9.3 INTERRUTTORE DC

Nel vostro Paese potrebbe essere obbligatorio I'uso «

un interruttore DC. In tal caso, & possibile acquistar
separatamente o gi$ integrato nel quadro di string
StringMaster. Per ulteriori informazioni al riguardo consultar
paragrafo 9.3 e il capitolo 14 (Informazioni ordini). L'interrutto
DC & compreso negli articoli opzionali quali SwitchMastel
StringMaster
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10 CONFIGURAZIONI AC SPECIFICHE

Il presente capitolo illustra le caratteristiche speci®che de
installazioni e opzioni speciali durante I'uso dell'inverter C
Tale capitolo vuole essere un‘aggiunta al capitolo 5 Installazio
e messa in funzione genera

10.1 PAESI SUPPORTATI
Nella tabella sottostante si riporta un elenco dei codici d
Paesi selezionabil

PAESE
Paesi Bass
Belgic
Francie
Spagna
Italic

Grecis

Austrie

Germanie
Danimarce
Inghilterre

Irlande

Singapore

Taiwar

Cores

Cina

Dato personalizzatc

10.2 PROVA DI FUNZIONAMENTO PER IMPIANTI ITALIANI

ASPETTI GENERALI

La funzione di autoveri®ca ha l'obiettivo di veri®care i li
massimo e minimo della tensione e frequenza AC, a partire ¢
quali I'inverter si scollega dalla rete

Per accedere all'autoveri®ca, entrare nel menu di selezione
Paese all'interno del menu Interfaccia di rete e selezionare Ita
Nel menu di Interfaccia rete selezionare il menu Autoveri®
Durante l'autoveri®ca & possibile eseguire i seguenti te

Uac Max
(superamento del limite massimo della tensione A(

Uac Min
(superamento del limite minimo della tensione A(

Fac Max
(superamento del limite massimo della frequenza A(

Fac Mir
(superamento del limite minimo della frequenza A(

In seguito a ciascuna veri®ca premere Con®rm \Confern
dopodich, l'inverter avvia il conteggio alla rovescia per il ripristi
della chiusura e si collega nuovamente alla ret

La durata per il ripristino della chiusura, che
I@P norma & pari a 300 sec., & stata ridotta per accorc
are i tempi di veri®ca. Questo non & un erro

Infatti, se la tensione e la frequenza di rete rimangono stabili,
veri®ca ha una precisione superiore a1 V/ 0,1 F

IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP 265

M/.STERVOLT

THE POWER TO BE INDEPENDENT



266 IT / SunMaster CS7TL RP / CS10TL RP / CS12TL RP

Funhction test @ 2229 PROVA Uo Max (PROVA Uac Min)
Nella ®gura 10-1 si osservi
Running test Uac Max. Valore misurato ~ tensione di rete effettive
Impostazione A limite massimo/minimo delli
Measured value 2300 ) tensione dell@invert o
Setting 2760V Tempo di scatto ~  tempo massimo entro cui [@invert
massimc si arresta in seguito a uno scatt
iz Trip time 100 ms automatico
Result Ok . T ) L
Durante questa prova si sostituisce il limite massimo (minirr
hieasured Trip time 95 ms della tensione con il valore nominale -11,5 V/sec. ([11,5\
P e —— 76O sec.) ®no a che non scatta e raggiunge la tensione di re
’ effettiva. Il tempo che il dispositivo impiega per ordinare
Confirm scatto automatico si denomina {durata della prova{. Il temp

che impiega I@inverter ad arrestarsi in seguito allo sce

Figura 10-1 ; ; ; ;
. automatico si denomina {tempo di scatto
Function test (02222 o { i p { )
Qualora il limite calcolato sia alla portata il risultato & OK. 1
R in test FacM Time Tempo che intercorre tra lo scatto automatico e I©arre:
unning tes ac Max. dellGinverte
MgsLIred valle 50,00 He Calculated limit Uac Max. (Uac Min.) calcolata aggiungen
Setting 50,30 Hz (sottraendo) al valore misurato il dato nominale per la dure
o della prova
Mufa. Trip tirme 100 s
Result OK PROVA Fac Max (PROVA Fac Min)
o Nella ®gura 10-2 si osserv
hieasLired Trip tirme 85 ms . . .
- Valore misuratc ~  frequenza di rete effettive
Calculated lirit 50,30 Hz Impostazione A limite massimo/minimo dell:
Confi ) frequenza dell©invertt
ontirm Tempo di scatta A tempo massimo entro cui [@invert
max. si arresta in seguito a uno scatt
matico.
Figura 10-2 automatico
Durante questa prova si sostituisce il limite massimo (mininm
Test Results (2222 della frequenza con il valore nominale -0,05 Hz/sec. ([0,0
Hz/sec.) ®no a che non scatta e raggiunge la frequenza
Test Trip time Calculated limit rete effettiva. Il te_mpo_che il di_spositivo impiega per ordina
lo scatto automatico si denomina {durata della prova{.
Usc Mz, 95 ms 2780V tempo che impiega I@inverter ad arrestarsi in seguito allo sce
lac Min. 120 ms 1840 automatico si denomina {tempo di scatto misurato{
Fac Ma. 85 s 5030 Hz Qualora il limite calcolato sia alla portata il risultato & C
) Measured Trip Time Tempo che intercorre tra lo scati
Fac Min. 8% ms 49,70 He automatico e I©arresto dell@inver
Calculated limit Fac Max. (Fac Min.) calcolata aggiungen
(sottraendo) al valore misurato il dato nominale per la dure
della prova
Figura 10-3: Riepilogo della prova di funzionamento.
Function test O 2222
[Test All |
Uac Max.
Uac Min.
Fac Max.
Fac Min.
Test Results

Figura 10-4: Selezione della prova di funzionamento.
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10.3 GESTIONE DELLA POTENZA ATTIVA
Questa sezione descrive tutte le tipologie di gestione de
potenza disponibili nell'inverter CS SunMaste

10.3.1 Gestione della potenza tramite telecomando

In alcuni impianti fotovoltaici potrebbe essere neessaric
prevedere la possibilit$ di ridurre la potenza eraga dell©impiani
fotovoltaico tramite comandi a distanza, poich<, é@eratore

di rete locale a richiederlo. In tali casi, occorrenstallare ur
ricevitore di telecomando. L®inverter CS SunMaster & in gr:
di rispondere ai comandi di potenza quando & collegai
all®inverter tramite RS485 un registratori di dati, quali D
Control Premium Il o Data Control Pro. Un singolo registrato
di dati arriva a controllare simultaneamente ®no a 20 inver
Per ulteriori informazioni contattare il proprio fornito
Mastervolt. Qualora I©operatore di rete locale dovesse invi
una richiesta di gestione di potenza all©impianto, sul disp
dell©inverter CS apparir$ nella schermata iniziale il valol
riduzione corrente. Siveda ®gura 10-

28 JUL 2011 Cs520 (D 1222
kWY
20
16
101
5 .
D T T T T T
4 & 12 16 20 24 Hour
G, PM80% | P: 14684 W
M Stringmaster OK | E: 146 kWh

Figura 10-5: Schermata iniziale: I'avviso pu! indicare una riduzione
di potenza.

10.3.2 Controllo della potenza in funzione della frequenza
Linverter CS SunMaster pu% ridurre la propria poten
erogata in maniera autonoma se la frequenza di rete super
valore nominale. In particolare, I'inverter prevede due leggi
controllo.

1. Legge di controllo 1 (in conformit$ alla norma VDI
AR-4105)

2. Legge di controllo 2 (in conformit$ alla norma BDEW
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Pm

O AP

fstart fiHz]

Figura 10-6: Legge di controllo 1 (in conformit" alla norma VDE-
AR-4105).

L©inverter inizia a ridurre la potenza erogata quando
frequenza di rete supera il valore iniziale (®niziale). La riduz
di potenza (gradiente) si de®nisce come la percentuale de
potenza effettiva erogata in hertz, secondo la seguente formu
}P X gradiente>iniziale - feffettiva
Dove Pm & la potenza erogata dall©inverter nel momento in
si supera la ®nizial
La gradiente & la riduzione della potenza relativa in he
Finiziale & la frequenza che fa scattare il contro
Feffettiva & la frequenza di rete misurata al momen
Quando la frequenza di rete supera il valore diniziale, &
I©inverter memorizza la potenza effettiva erogata in qui
determinato momento. Il valore di potenza memorizzato si
salva come Pm
Per qualsiasi frequenza di rete superiore a ®niziale |
potenza erogata si riduce della de®nita gradient

Quando la requenza di rete scende al di sotto di ®niziale
I©inverter ritorna a funzionare a piena poten

p A
Pm >
G,
’Q%
%7, AP
%,
0 f [Hz]
frecover fstart

Figura 10-7: Legge di controllo 2 (in conformit” alla norma BDEW).

Si veda ®gura 10-7. Quando la frequenza di rete supera il val
iniziale (®niziale) I©inverter inizia a ridurre la potenza erogata
appena ridotta la frequenza di rete I©inverter blocca la poter
erogata al valore pib basso raggiunto ®no a che la frequen:
non sia scesa al di sotto della frequenza di ritorno prede®n
(fritorno)
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Parametri disponibili

Si dispone di un©unica serie di parametri per effettu

una messa a punto al massimo livello del comportament
dell©inverter in base a entrambe le leggi di contro
Selezionando la legge di controllo conforme alla norma VD
si ignora il parametro di fritorno. Il parametro Ramp-Up (sal
di potenza) speci®ca la velocit$ con cui I©inverter aument
propria potenza erogata, una volta recuperata la frequenza
risolto un eventuale guasto di rete

Sono disponibili 4 set-point indipendent

Nome Intervallo Risoluzione Valore
predeterminato

®niziale 50-55Hz/ 0,01 Hz 50,20 Hz
60 - 65 Hz

fritorno 50-55Hz/ 0,01 Hz 50,05 Hz
60 - 65 Hz

Gradiente 0=-J 100= 1= 40=
P/Pm/Hz

Ramp-Up 0=-J 6000= 10= 10=
(salitadi P.
Pnom/min
potenza

Modo VDE /BDEW  VDE

Il valore di ®niziale si pu% solo impostare a illo superiore rispetto a falta,o
(falta,off J ®niziale

10.4 SPIEGAZIONE DELLA POTENZA REATTIVA
L'aumento della potenza erogata dagli impianti fotovoltai
richiede una rete elettrica stabile. La potenza reattiva & u
funzione dell'inverter che aiuta a stabilizzare la rete elettrica.
particolare, consente di adattare il fattore potenza riducenc
la potenza erogata nei casi in cui questa superi il fabbisognc
Gli inverter CS SunMaster possono produrre potenza reattiv
come richiesto in Germania dai regolamenti VDE-AR-N 41(
entrati in vigore I'1 settembre 2011. Tali normative sancisconc
seguenti requisiti di potenza reattive

Dimensioni dell'im_ pianto Fattore di potenza

@3,68 kV, 1,00
3,68-13,8 kVA 0.95
J13,8 kVA 0,90

A un fattore di potenza 0,9 corrisponde una riduzione del
potenza immessa successivamente del 10=. In altre parole, |
potenza attiva (utile) erogata costituisce il 90=, mentre quel
reattiva (inutile) il 10=. Nel caso speci®co, un inverter da -
kVA immette nuovamente nella rete 27 kV

* prevista la possibilit$ di adattare il controllo dell'erogazione
potenza reattiva ai requisiti locali. Per calcolare in che misura
potenza reattiva determina il dimensionamento dell'impiant
scaricare SysCal, il calcolatore di sistema Mastervolt disponib
gratuitamente sul sito www.mastervoltsolar.com. SysCalc tier
conto degli effetti della potenza reattiva sulle perdite dei ca
Nel momento in cui sugli inverter Mastervolt si seleziona cor
Paese di installazione la Germania, il sistema seleziona |
default le impostazioni della potenza reattiva. Per sapere con
regolare tali impostazioni consultare il capitolo

10.5 GESTIONE DELLA POTENZA REATTIVA

In alcuni impianti la potenza reattiva & necessaria
supportare la qualit$ della rete locale. Per ciascun Paese
installazione & programmata una con®gurazione predetermin
in linea con i codici di rete vigenti a livello nazionale. In tal
casi, I'operatore di rete locale potrebbe richiedere di regolare
impostazioni dell'inverte

Linverter CS SunMaster presenta la possibilit$ di selezionz
una delle quattro leggi di controllo disponibi

Se l'inverter sta funzionando con un'erogazion
I@ di potenza inferiore del 20= al proprio valor¢
nominale, anche l'erogazione di potenza reatti
potrebbe divergere dalle impostazioni fornite. Ta
comportamento dell'inverter CS & da considerar
normale
Esistono quattro modi di con®gurare l'inverter in modo tale ¢
ridurne la potenza reattive

1. Cos-phi-P
2.0-U

3. Cos-phi costante
4. O costante

10.5.1 Controllo del fattore di potenza in funzione della
potenza

Questa legge di controllo (cos-phi - P) imposta lo sfasamen
tra la tensione e la corrente come funzione della poten:
erogata dall©inverter. Qualora il Paese di installazione s
Germania, questo & I©anello di controllo predeterminato. N
®gura 10-8 se ne riporta un esempio, illustrando i parame
disponibili

cos P,
0,90 cap | Upper Limit
P2
1,00
0% P1 100% P/P nom
0,90 ind
Lower Limit

Figura 10-8: Controllo Cos phi-P.

L©utente (installatore) pu% fornire 4 set-point indipend:

Nome Intervallo Risoluzione  Predeterminato
cos-phi P1 (Limite 0,90 ind -J 0,01 1,00

superiore 0,90 cap>

cos-phi P2 (Limite 0,90 ind -J 0,01 0,95 ind
inferiore 0,90 cap>

Set-point di 0=-J100= 1= 50=

potenza 1 (P1) P/ Pnom

Set-point di 0=-J100= 1= 100=

potenza 2 (P2 P/ Pnom

cap X generatore capacitiv

(ovvero generatore sovraeccitato, la corrente
ritardo rispetto alla tensione

ind X generatore induttiv(

(ovvero generatore sottoeccitato, la corrente i
anticipo sulla tensione

Non si pu% impostare il valore P2 a un livello uguale o inferi
a Pl (P1 @ P2). Il limite superiore non si pu% impostare ¢
livello pib basso del limite inferiore
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10.5.2 Controllo del fattore O in funzione della tensione
Tale legge di controllo (controllo Q- U) produce una quanti
di potenza reattiva basata sulla tensione di rete effettiva. Ne
®gura 10-9 se ne riporta un esempio, illustrando i parame
disponibili.

Q/Snom A
Capacitive | Upper
Limit
P V2 Vmax
- Vi Vi
Hysteresis
Lower
Limit Inductive
\
Figura 10-9: Controllo di Q-U.
Nome Intervallo Risoluzione  Valore $
predetermina to
Limite 53=ind- 1= 44= cap
superiore_ 53=cap
Limite 53=ind- 1= 44=ind
inferiore 53=cap
VMIN 184 - 264 V 0,1V 184V
VMA~ 184-264V 0,1V 253V
V1 184-264V 0,1V 230V
V2 184-264V 0,1V 230V
Isteres 0-100V 0,1V oV

| valori di potenza reattiva per i limiti superiore e inferic
si de®niscono come la percentuale di potenza apparer
nominale dell®inverter (Snominale). Ad esempio, un va
di 20= cap programmato in un inverter CS10TL RF
corrisponder$ a 20.000 VA > 20= X 4000va

Programmando il valore su 0V & possibile eliminare |Oistel
Qualora venga fornita un®©isteresi i punti di V1 e V2 si centri
all©interno dell©ampiezza della stessa. Nelle ®gure 10
10-11 si illustrano due possibili con®gurazioni con parame
diversi:

Q/Snom A

Capacitive | Upper
Limit

< N\V1=V2 Vimax
VN N Vac

Lower
Limit Inductive

v

Figura 10-10: Esempio con V1 = V2 e isteresi > 0V,
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Q/San A
Capacitive Upper
Limit
- V2 V max -
V MmN Vi Vac
Lower
Limit Inductive
\

Figura 10-11: Esempio con isteresi = 0.

Per ulteriori informazioni circa la potenza reattiva consultar
sito www.mastervoltsolar.com

10.5.3 Erogazione di fattore di potenza costante

Esiste la possibilit$ di ®ssare lo sfasamento dell©inve
indipendentemente dalla potenza erogata, selezionando
legge di controllo {Cos-phi costante{. Si pu% seleziona
qualsiasi valore compreso tra 0,90 ind e 0,90 caf

10.5.4 Erogazione di potenza reattiva costante

La legge di controllo 2Q costante® imposta l'inverter i
modo tale che eroghi una quantit$ ®ssa di potenza reattiv
indipendentemente dalla potenza erogata dall'inverter
dalla tensione di rete. Analogamente alla legge di contro
Q-U, l'impostazione della potenza reattiva si de®nisce cor
la percentuale di potenza apparente nominale dell'invert
(Snominale).

10.5.5 Ritardo di risposta

Il ritardo di risposta determina la velocit$ con cui I©invel
risponde alle variazioni della potenza erogata o della tensione
rete, nel caso in cui si applichino le leggi di controllo {control
cos-phi-P{ o {controllo Q - U{. Quanto maggiore & il ritardo ¢
risposta pib lento sar$ I©inverter a reagir

10.6 L'UTILIZZO DI UN TRASFORMATORE DI
ISOLAMENTO

Un trasformatore di isolamento potrebbe essere negessario pel
diversi motivi
1. Consentire la messa a terra funzionale della rete fotovoltai

2. Elevata capacitanza della rete solar
3. Regolamenti locali

10.6.1 Con®gurazione a Y
Gli avvolgimenti secondari (sul lato dell©invertée) trasformatore
di isolamento devono avere una con®gurazione a ¥ §tella)
per cui al centro della stella dei tre avvolgimensi trova ur
connettore neutro. Nella ®gura 10-12 si riporta umschema di
installazione sempli®cat

L1 N L2

L3
Figura 10-12: Trasformatore di isolamento trifase con®gurazione Y
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10.6.2 Messa a terra della rete fotovoltaica

Qualora la rete fotovoltaica non sia dotata di messa a terra
le normative locali la richiedano, & consentito mettere a terri
conduttore neutro sul lato del trasformatore (rete TN

Se la rete fotovoltaica & dotata di messa a terra funzione
si raccomanda di utilizzare un apposito trasformatore pt
ciascun inverter oppure di impiegare un trasformatore cc
diversi avvolgimenti isolat

10.6.3 Trasformatori CS-1T20

Il trasformatore di isolamento CS-IT20 & stato concepito pr
fornire I©isolamento necessario per un inverter CS20. 1
dispositivo & dotato di un rel controllato via MasterBus ct
provvede ad arrestarlo durante le ore notturne, minimizzanc
cos le perdite durante tale fascia orari

La ®gura 10-13 illustra come poter installare una re
MasterBus su un trasformatore CS-IT20. La rete MasterBt
ammette cavi con una lunghezza massima di 100 r

Al termine dell©installazione I©inverter CS rile
automaticamente il rel del trasformatore, caricando tutl
le impostazioni opportune. Per impostare il controllo d
trasformatore non & necessario con®gurare alcun uter
Se si desidera & possibile spegnere il controllo ¢
trasformatore nel menu del display. Per ulteriori istruzic
consultare il paragrafo 8.9.2.2

10.6.4 Collegamenti MasterBus

Il trasformatore CS-IT20 & munito di un rel MasterBus per
commutazione controllata di tale rete. La rete A si usa per ta
scopo. Si vedano la ®gura 5-7 e il capitolo !

Figura 10-13: Rete MasterBus A: CS-IT20, CS10TL RP.
StringMaster Pro
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11 MESSA A TERRA FUNZIONALE

11.1 MESSA A TERRA FUNZIONALE

In condizioni di normale funzionamento l'inverter CS equilibra
tensione DC sui morsetti attorno al potenziale di terra (PE). (
signi®ca che il morsetto DC negativo funziona su un potenzi
negativo rispetto a PE e viceversa per il morsetto DC positiv
Alcune tipologie di moduli fotovoltaici, non essendo in grac

di resistere a questo sistema equilibrato, possono registra
una degradazione accelerata qualora una rete venga lascie
“uttuare. In tal caso, uno dei morsetti DC della rete fotovoltaic
va messo a terra. Tale modalit$ si denomina messa a ter
funzionale. Per ulteriori informazioni consultare il sito ww
mastervoltsolar.com

Linverter CS SunMaster non funziona con |
messa a terra funzionale, a meno che non
utilizzi un trasformatore di isolament:

Messa a terra protettiva non & sinonimo di mess
a terra funzionale. La struttura meccanica del
rete fotovoltaica va sempre messa a terra. L
stesso vale anche per il lato AC dell'inverter C
(cfr. paragrafo 5.4)

11.2 EVITARE LA MESSA A TERRA

Mettere a terra il lato AC dell'inverter CS10TL RP & necessa
(cfr. ®gura 11-1). Nel momento in cui la resistenza di isolamel
scende al di sotto del valore preimpostato, la protezione
isolamento invia un messaggio di errore e arresta l'invert

Alcuni fornitori di pannelli fotovoltaici prescrivono t
collegamento aggiuntivo di PE all'ingresso DC positivo
negativo. Tale sistema si denomina messa a terra di re
fotovoltaica o messa a terra funzionale. In tal caso, segui
questi passi

Per evitare di danneggiare l'inverter installare sul lato /
dello stesso un trasformatore di isolamento ad alta potenz.
come il CS-1T20

Collegare in parallelo gli ingressi D¢

Collegare la messa a terra protettiva (PE) all'ingresso [
positivo o negativo

Spegnere la funzione di rilevamento dei guasti di isolamen

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale CS-I1TZ
Nello schema della ®gura 11-2 si osserva un'applicazione «
trasformatore di isolamento in un impianto fotovoltaict

11.3 DIVERSI INVERTER CS PER UN UNICO
TRASFORMATORE

Una volta completata l'installazione, & possibile mettere
funzione l'inverter seconde le procedure descritte nel paragra
5.6. In seguito all'avvio iniziale e ai primi passi del processo
con®gurazione, l'inverter segnaler$ un guasto di isolamento
morsetti DC. Linverter non si accenders

1. Sul display dell'inverter CS andare a Con®guration Pa
\Pagina di con®gurazione

2. Inserire il codice di installator
3. Andare al menu Interfaccia di rete e selezionare Opzic

4. Nel menu Opzioni appariranno le impostazioni d
rilevamento di isolamento. Per ulteriori dettagli consultare
paragrafo 8.9.2.3
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Optiohs O 2222
Insulation
| Function [ on ] |
Rlirmit [ EBBOK ]
Input 1 240 kohm
Input 2 TES kohm
Isolation transformmer
Might shiutdown [ on ]

Figura 11-1: Rilevamento di isolamento.

5. Impostare il parametro Function \Funzionamento] su °P«
GND®° o @Neg GND®°, a seconda del morsetto DC messo
terra. Per confermare premere il pulsante O

6. Impostare il valore Rlimit sul parametro pib basso. Pe
confermare premere il pulsante Ot}

7. A questo punto, le impostazioni sono salvate nella memor
dell'inverter. Per ritornare alla schermata iniziale premer
pulsante BACK \Indietro

Linverter ora si avviers

A partire da questo momento, durante ciascun avvio l'inverte

veri®cher$ l'integrit$ della messa a terra funzionz

Se la messa a terra non & riuscita e la resistenza di isolamel

della rete fotovoltaica & superiore alla soglia Rlimit, l'inver
emetter$ un messaggio di errore e rimarr$ in modalit$ stand-t

D+C o
™
) DC O
+ <
- AC zZ
PE
— CS12TL CS-I1T20

Figura 11-2: Messa a terra protettiva all'ingresso DC di un
trasformatore di isolamento.

11.4 DIVERSI INVERTER CS PER UN UNICO
TRASFORMATORE

Se a un unico trasformatore si collegano pib inverte
& possibile che il contatto a massa faccia scattai
automaticamente il rilevamento di isolament:

Pertanto, si sconsiglia di installare diversi inverter CS per
unico trasformatore. Di fatto, si potrebbero veri®care un ritori
di terra (ground loop) con conseguente scatto dell'interruttor
di protezione dalle correnti di guasto (RCD). Negli impianti ¢
prevedono diversi inverter CS che richiedano messa a ter
funzionale & preferibile installare un apposito trasformatore |
ciascun inverter. In alternativa, si pu% utilizzare un trasformat
con molteplici avvolgimenti isolat
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12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

12.1 INDICAZIONE LED E TABELLA DI SOLUZIONE
Lampeggiamento veloce X 2 lampeggiamenti al secondo; lampeggiamento lento X 1 lampeggiamento al secon

Indicazione LED Indicazione display

Il LED non funzion: Il display non funzioni

Descrizione

AC non collegato €

Cosa fare

1. Iraggiamento insuf®cient

Qualora sul display non apparisse nulla nelle oréuine, contattare |
proprio installatore

2. Interruttore DC in posizione OF

Spostare linterruttore DC in posizione OF

3. Fusibile DC bruciatc

Veri®care lo stato dei fusibili di string

4. Assenza di potenza fotovoltaic
(tensione fuori portata

La tensione deve essere compresa tra 200 e 1000

Guasti di rete

in rosso {AC freq high, low{ Frequenza di rete fuori portata Se accade spesso, contattare il proprio installabe.

in rosso {AC phase €umg Scollegare: "uttuazioni di. Se accade spesso, contattare il proprio frequenzaeloci installatore

in rosso {AC quality} Scollegamento dovuto a une Se accade spesso, contattare il proprio scadente qalit di rete. installatore
in rosso {No grid{ Nessuna rete disponibile Controllare i fusibil

in rossc {AC volt low, high{ Tensione di rete bassa/alta Se accade spesso, contattare il proprio installater

in rosso {TR AC volt high{ Tensione transitoria AC elevate Se accade spesso, contattare il proprio installat@r.

in rossc {SL AC volt high{ La tensione di rete rimane elevat Se accade spesso, contattare il proprio per 10 minti. installatore
inrosso A {C Phase Balance{ Equilibrio dello sfasamento ¢ Se accade spesso, contattare il proprio rete fuoportata. installatore

Guasti nell'hardware

Spia HW lampeggi

velocemente inrossc W - Problema di hardware Contattare il proprio installatore
HW insulation Guasto ¢ La resistenza tra DC e PE . : B
isolamento insuf®ciente Veri®care i collegamenti P

in rossa Temperature higt

Scollegamento dovuto alleccessivi
temperatura del dissipatore internc

Linverter si riavvia non appena avvenuto il raffidlamento.

Errori di ambiente

Sovratensione in ingresso DC 1 e/

Controllare la tensione a circuito aperto della te fotovoltaica e il dispositive

in rosso Sol 1,2 higr 2 (DC J 1000 V). Linverter potrebbe  di protezione da sovratensione (OVP) dello Stringhdger. Contattare i
aver riportato dei danni proprio installatore
Tensione degliingressiDC 1 e i : L ibil i ;

in rossa Solar low insuf®ciente a causa di un ridot Linverter si & arrestato. Controllare: fusibili giringa, interruttore DC e cav(

irraggiamento

DC. Attendere ®no all'albi

Normale funzionamento

Conteggio del tempo di ripristinc

Niente, il processo dii ripristino lentamente in ra® & chiusura potrebbe

lampeggie Reclosure Tim chiusure durate 5 minuti
o dovuta a: 1. Temperatura interne ) o ) o
Blanco ON, Riduzione delli 2. Guasto della ventola (carico ma:  Controllare la ventola, le impostazioni di alimertt#ne e le tensioni ¢
potenza 75=). 3. Tensione DC @ 350V 0 MasterBus.
800 V. 4. Tensione AC pib bassa
Riduzione di potenza su richiest
ON, Pwr Mgmt xx= dell'operatore di rete (via DataContr
Blanco intervallo di xx 100, 60 Premium/ Pro Il). Intervallo: 0= (zer
30,0 potenza), 30=, 60= e 100= (potenza
massima)
Sol2 Low Tensione degli ingressi DC c L " :
Blanco ON. Sol1 Low /0 2 bassa. ontrollare i fu5|b|II| dltstnnga, linterruttore D (ove presente) e il cavo DC
Linverter sta ancora funzionandc Attendere ®no allalb:
Blanco ON Funzionamento normal
Guasti dello StringMaster
Consultare il manuale dell
HW Errol StringMaster
Lo StringMaster non & collegato ; ;
Not Connected MasterBus. Lo StringMaster non « g?gtrﬂltﬁ'\r/: iomn%g?%gilt\)/lﬁsterBus
stato con®guratc P
Per ulteriori informazioni circ
Awvertenze le descrizioni delle avvertenz
consultare il paragrafo 8.
oC Sovratensione: errore di installazion ~ Controllare il cablaggio e lo schems
NEC Inversione di polar Controllare la polarit della string
. Controllare fusibile, cablaggio e irraggiamento denoduli fotovoltaici (k
LOW Prestazione (attualmente) bass ombre disturbano le prestazioni
Protezione da sovratension - " .
OVP1(2 dellingresso 1 o 2 Controllare il varistore dellingresso 1 0
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13 SPECIFICHE TECNICHE

13.1 SPECIFICHE TECNICHE

CS7TL RP CS10TL RP CS12TL RP

SPECIFICHE GENERICHE

Temperatura di servizi

Temperatura ambiente da -20 EC a 60 EC (a pienagnaia ®no a 40 E

Custodia

Alluminio rivestits

Classe di proteziong

Elettronica IP65 per applicazioni esterr

Grado di inquinamentc

Umidit$ relativa De

4 a 100= (condensa)

Altitudine di servizic 2000 m

Classe di sicurezzi Classe |, custodia in metallo con messa a terra ptettiva

Pesa 40 kg (88.2 libbre) 40 kg (88.2 libbre) 40 kg (88.2 libbre)
Ingombro Cfr. paragrafo 9.2 Cfr. paragrafo 9.2 Cfr. paragrafo 9.2
INGRESSO DC $

Intervallo di potenza fotovoltaica raccomandat 7,0 KWp + 9,3 KW 9,0 kWp + 12,5 KW 12,0 kWp + 15,5 KW
Potenza di alimentazione massim 7,7KW DC 10,5kw DC 12,9 KW DC
Potenza di awvic 20W 20W & 20W
Tensione di servizi 200V DC + 1000V DC 200V DC + 1000 V D¢ 200V DC + 1000 V DC
Tensione nominale 650 V DC 650V DC 650V DC
Intervallo di tensione al punto ¢ 430-900 V DC 310-900 V DC 380-900 V DC
massima potenza (MPP) a potenza noming

Tensione massima assolut: 1000V DC 1000V DC 1000V DC
Numero di ingress 2 inseguitori del punto di massima potenza / 2 inggssi, (2 x 2 connettori fotovoltaici da 4 mn
Corrente nominale 2 x 9 A (collegabile in parallel 2 x 17 A (collegabile in parallel 2 x 17 A (collegabile in parallel

Quali®ca di sicurezz

| moduli fotovoltaici collegati devono valutati comdispositivi di classe A ai sensi di IEC 6172

necessaria per i modu

Collegamenti di stringa. Disponibilit$ di optionatjuali quadro di stringa con interruttore DC, & tovoltaici protezione d¢
sovratensione e fusibili di string

Messa a terra della rete

possibile mettere a terra sia il positivo che il gativo. necessario un trasformatore esterno.fotovtaica

USCITA DI RETE (AC)

Tensione

230V (trifase, 4 ®li con®gurati a Y) [/- 20

Potenza nominale 7,5 KkVA 10,0 KVA 12,5 kVA
Potenza massima 7,9 kKVA 10,5kVA 13,1 kVA
Corrente nominale 3xA12,0. 3x16,0A 3x20,0A
Frequenza 50/60 Hz

Fattore di potenza nominal

J 0,99 a piena potenze

Controllo della potenza reattiv

0,80 induttiva - 0,80 capacitive

Immissione di corrente D( @ 20 my

Distorsione di armonic: @ 3= distorsione armonica totale (THC

Potenza in stand-by @2V

Ef®cienza energetica L 97,3= 975=& 97,5=
Massima ef®cienz: 97,9= 98,0= 98,0=
Connettore Trifase [ N [ PE ; spina AC trifase IP67

Fusibile Sono necessari fusibili ester

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Protezione per il controllo dell©isolamento Compatibile con le normative nazio

Classe di protezione

IEC 62109-2 classe

Dispositivi di sicurezza sul lato D

Misurazione della resistenza di isolamen

Protezione di polarit$ (diod

Protezione da sovratensione di classe IlI (varistc
Sovrapotenza/sovracorrentt

Riduzione della potenza controllata tramite temperatu

Dispositivi di sicurezza sul lato A

Finestra di tensione/frequenz
Rel AC ridondant

Interruttore di protezione dalle correnti di guasto RCD (sensibile a AC/DC) integrato, livelli di sc
automatico: salto a 30 mA, 300 mA continuc

Protezione dellimmissione di corrente Dr
Protezione da sovratensione di classe Ill (varistc
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INFORMAZIONI DI SISTEMA

Interfaccia utente Display LCD gra®co nero su bianco multilingue. igne: English, Nederlands, Deutsch, Fran3ais, Castielno, Italiano
Diagnostice - Registratore di dati per 365 giorni e orologio in tempo rea

Memoria diagnostica per 10 anr
Comunicazione estern: A: Quadro di stringa MasterBus e interfaccia trasfonatore con due connettori

B: Interfaccia di servizio del campo MasterBus codue connettori
C: Connessioni 2 RS485 per DataControl Professionainax. 20 inverter, lunghezza massima del cavo 1006.

Alimentazione MasterBu Si, se AC e/o DC sono disponibil

Lingue del menu MasterBus English, Nederlands, Deutsch, Franais, Castellandtaliano, Norsk, Svenska, Suomi, Dansl

VARIE Raffreddamento Supporto della ventola sostituibildall'utente.

Custodia Alluminio rivestito. | piedini di supporto in gomiafanno parte della custodia

Supporto di montaggio. | piedini di supporto in gomma fanno parte dellagstodia. Supporto di montaggio. Quadro di stringa pzionale con custodie

IPG5. Interruttore di carico DC integrato 2x1000 \DC /30 A. Fusibili di stringa integrati. Monitoragg della corrente di string:
integrato tramite collegamento MasterBus a invertet2 (2 x 6) collegamenti di stringa con connetto pressacavi da 4 mm
Optional trasformatore trifase in custodia IP54.Raffreddameo: convezione naturale. Perdite di trasformazionenax. 2=.Peso 200 kg.

> |l numero di lingue di visualizzazione del mepu% variare senza obbligo di preawvis

13.2 DISEGNI DI STUDIO

46.5 [25.
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Figura 13-1: disegni di studio dell'inverter CS. Tutte le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
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14 INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice art. Descrizione

131210070 SunMaster CS7TL RP con potenza reattiv

131210100 SunMaster CS10TL RP con potenza reattiv

131210120 SunMaster CS12TL RP con potenza reattiv

131300200 StringMaster CS 2-6 SW Pro, quadro di stringa per Bmassimo 2x6 stringhe

131300250 StringMaster CS 2-6 SW, quadro di stringa per al mssimo 2x6 stringhe

131300100 Trasformatore di isolamento CS-IT2

77040000 Dispositivo di terminazione MasterBu

77040020> Cavo di connessione MasterBus (cavo patch UTP), 0,21/ 0,6 piedi

77040050> Cavo di connessione MasterBus (cavo patch UTP), 05 / 1,6 piedi

77040100> Cavo di connessione MasterBus (cavo patch UTP), 1,61/ 3,3 piedi

77030100 Interfaccia MasterBus - USB (interfaccia richiestisa PC e inverter CS

77010105 MasterView Easy MKII. (pannello di monitoraggio evatrollo per con®gurare i moduli di potenza secorade normative vigenti a livel
locale in materia di collegamento alla rets

130394000 MasterLog - pacchetto software gratuito che conseng di monitorare limpianto fotovoltaico tramite PQla tavolo o portatile. Luso d
PC Link & obbligatoric

130391010 PC Link, convertitore RS485/232 (®no a 3 invert@S)

130391020 PC Link Industrial, convertitore RS485/RS232 per diegare pib di 3 inverter CS o per lunghezze di caw superiori ai 100 metr

130391040 PC-Link Industrial, convertitore RS485/USB per ca@bare pib di 3 inverter CS o per lunghezze di cavesuperiori ai 100 metr

130397000 Data Control ,Premium’ Il local - registratore di i per monitorare ®no a 6 inverter CS in loc

130397100 Data Control ,Premium'’ Il remote - registratore dilati per monitorare ®no a 6 inverter CS via Intest

130397200 Data Control ,Pro’ Analogue - registratore di dagper monitorare ®no a 20 inverter CS in loco o viaternet

130397210 Data Control ,Pro' ISDN - registratore di dati pemonitorare ®no a 20 inverter CS in loco o via Imteet.

130397220 Data Control ,Pro' GSM - registratore di dati per nonitorare ®no a 20 inverter CS in loco o via Inteet.

130397230 Data Control ,Pro' Ethernet - registratore di datper monitorare ®no a 20 inverter CS in loco o viaternet

130010905 RS485 Cavo di comunicazione modulare, reticolato, ®oli, 1 metro/3 piedi

130010906 RS485 Cavo di comunicazione modulare, reticolato, §oli, 5 metri/16 piedi

130010910 RS485 Cavo di comunicazione modulare, reticolato, §oli, 10 metri/33 piedi

130010915 RS485 Cavo di comunicazione modulare, reticolato, ®oli, 15 metri/49 piedi

120107000 Set completo di assemblaggio dei cavi di comunicamne modulari RS485

Materiale in dotazione: Cavo modulare di 100 metri,00 prese modulari e utensile di crimpatur:

>Su richiesta, sono disponibili altre lunghezze petavi di collegamento MasterBu:

Per consultare una panoramica dei componenti forniin dotazione unitamente allinverter CS andare ahpitolo 5.

Mastervolt offre una vasta gamma di prodotti sia peimpianti elettrici collegati alla rete che indipelenti

Sul sito www.mastervolt.com & disponibile un'esausta presentazione di tutti i nostri prodotti
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15 CERTIFICATI

15.1 VDE AR N 4105 CERTIFICATO DI CONFORMIT!

Erﬂmara

st- und Zertifizier-GmbH

Konformitatsnachweis

Erzeugungseinheit
NA-Schutz

Antragsteller: Mastervolt International B.V.

Snijdersbergweg 93

1105 AN Amsterdam

Niederlande
Produkt: Photovoltaik Wechselrichter mit integriertem NA-Schutz
Modell: CS7TL RP CS10TL RP CS12TL RP
max. Scheinleistung Semax: 7,9kVA 10,5kVA 13,6kVA
max. Wirkleistung Pemax: 7,9kW 10,5kw 12,8kwW
Bemessungsspannung: 400/230Vac, 3ph/N/PE, 50Hz
Software Version: Main: V1.29

Red: V1.36

Die oben bezeichneten Erzeugungseinheiten mit integriertem NA-Schutz wurde nach VDE V
0124-100 gepriift und erfiillen die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Der Konformitatsnachweis beinhaltet folgende Angaben:

. technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der
verwendeten Softwareversion;

. den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;

. zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit

Netzanschlussregel:

VDE-AR-N 4105:2011-08
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz — Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbetrieb
von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Mitgeltende Normen:

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100)
Netzintegration von Erzeugungsanlagen - Niederspannung - Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten
vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz.

Ein reprasentatives Testmuster des oben genannten Erzeugnisses entspricht zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser
Bescheinigung der aufgefiihrten Netzanschlussregel.

Berichtsnummer: 12KFS038-05
Zertifikatsnummer: 12-067-00
Ausstelldatum: 2012-09-05 Giiltig bis: 2015-09-05

/L /{ n /! 4/7 prﬂmam

Horst Haug
Zertifizierstelle
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15.2 CONFORMIT! A RD 1699

del valor eficaz de la corriente nominal de salida, medida
ancia de la separacion galvanica”.

nenos 3 minutos conforme a la norma IEC 61727 una vez qu
s margenes permitidos.

(6n de méaxima y minima frecuencia (50,5Hz y 48,0H:
ase 1 U,+10%, fase 2 U+ 15% y U, -15%, respectivamente
Jo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de la

M1 VLUUUIVIIUU [PV U MU IV UM LS OV LY G

Los equipos disponen de proteccién frente a funcionamiento en isla.

Bases de certificacion:

RD 1699/2011 y DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 y Nota de interpretacion técnic:
de la equivalencia de la separacion galvanica de la conexion de instalaciones generadoras en baj:
tension.

El concepto de seguridad de un producto representativo ya mencionado, corresponde en el momento de la emisié
de este certificado de especificaciones vdlidas de seguridad para el empleo especificado conforme
reglamentaciones.

Numero de informe: 12KFS038-06
Numero de certificado: 12-068-00
Fecha: 2012-09-05 Valedero hasta:  2015-09-05

%'/&99/ 4/}/

Horst Haug

Primara Test- und Zertifizier-GmbH | GewerbestraBe 28 | 87600 Kaufbeuren | Germany | T +49 (0) 8341 955 48 93 | T +49 (0) 8341 955 48 94
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15.3 CERTIFICATO CEI-021
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15.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMIT! CE

La sottoscritta,

Mastervolt International B.\

Sni€dersbergweg 93, 1105A

Casella postale 22947 1100D}

Amsterdamr

Paesi Bass

Tel.: [31-(0)20-3422100 2012
Fax: [31-(0)20-6971006

in veste di fabbricante, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilit* che I'apparecchiatura elettronica:

Gruppo di prodotto: # Inverter fotovoltaico
Marca: # MASTERVOLT
Tipo di prodotto: SunMaster CS7TL RP, SunMaster CS10TL RP, SunMaster CS12TL RF

oggetto della presente dichiarazione # conforme ai principali requisiti e ulteriori disposizioni rilevanti della direttiva in materia
di compatibilit" elettromagnetica 2004/108/CE, nonch$, della direttiva in materia di bassa tensione 2006/95/CE. Pertanto, #
munita della corrispondente marcatura CE. Si sono applicate le seguenti norme armonizzate:

Direttiva sulla compatibilit$ elettromagnetic
IEC 61000-6-4:2006
IEC 61000-6-3:2007
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2005
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-1:2007
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-3:201C
IEC 61000-4-4:2004
IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2008
IEC 61000-4-8:200¢
IEC 61000-4-11:2004

Sicurezza elettrica IEC62109-1:201
IEC62109-2:2011 (LVC

La presente dichiarazione # nulla nei casi in cui l'apparecchiatura venga utilizzata in maniera scorretta o installata da personale
non professionista.

In Amsterdam, | 3/10/2012
MASTERVOLT INTERNATIONAL B

Ing. D.R. Bassi¢
Product Manager Sola

MASTERVOLT, Sni€dersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam The Netherlands, T: [31 (0)20 342 21 00, F: [31(0)20 697 10 06, www.mastervolt.c
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